¿cat 


vasto campo de múltiples 


carpintería, etc., están 


Al procederse a la operación de 
encolar los diferentes elementos in- 
tegrantes de un trabajo determina- 
do, 'especialmente cuando se trata 


de piezas dedicadas al mobiliario, 
es necesario con frecuencia  recu- 
rrir a los medios mecánicos con 
el objeto de forzarse y comprimir. 
se las diversas junturas, a fin de 
que lleguen a constituir un con- 
junto macizo; o bien, con el fin de 
poderse mantener firmemente di- 
chos elementos, en sus respeetivas 
posiciones, mientras el encolado 
de las piezas tenga la oportunidad 
de secarse y endurecerse satisfae- 
toriamente. Y lo mismo cuando es 
preciso insertar uno que otro 
clavito en un punto a veces delica- 
co, O tornillos, tarugos o clavijas 
gruesas de madera, cuñas, etc. 
Los. dispositivos empleados con 
esta finalidad son conocidos con el 
término de prensas, existiendo es- 
te accesorio dentro de una escala 
amplísima de modelos y tipos y 
dando lugar en esta forma a un 
aplica- 
ciones. Son estos accesorios de 
mucha utilidad, no tan sólo duran- 
te el proceso de armarse juntos los 
diferentes comvonentes de un tra- 
bajo, sino que a menudo son útiles, 
asimismo, mientras que se está im- 
partiendo la conformación  corres- 
pondiente al objeto trabajado. 


Prensas improvisadas 


Existían la costumbre anterior- 
mente de ¡improvisar prensas de 
madera, pero en la actualidad los 
talleres del ramo de ebanistería y 
equipados 
en su gran mayoría con su buena 
dotación de diversos tipos de pren- 
sas de metal, lo cual les permite 
economizar el tiempo que de otra 
manera habría de invertirse en im- 
provisarse en la creación de -las 
prensas, a producirse en el mismo 
taller, haciéndolas de madera. No 
obstante ello, con respecto al pú- 
blico aficionado, y además tratán. 
dos2 del verdadero artista, en am- 
bas estas categorías que se desem- 
peñan en escala por cierto bastan- 
te reducida, las prensas improvisa- 
das ingeniosamente llenan en más 


Prensas para Encolado 


y Maneras de Prensar 


de una ooprtunidad verdaderas ne- 
cesidades  temporarias y que por 
otra parte dejarían de justificar la 
adquisición de una prensa de me- 
tal. 

En la figura 1  ilústrase una 
prensa improvisada, destinada a 
mantener reunidos los listones de 
madera que se acaban de encolar- 
se. Se la confecciona clavando 


dos clavos reforzados y, mejor aún 
para la mayor parte de los: traba- 


Fig. N.o 2 


jos, conviene servirse de tornillos 
introducidos en un listón de made- 
ra, dentro de una distancia que los 
separe un tanto más de lo que im- 
porta el ancho de los trozos de ma- 
dera que se han de mantenerse 
bien juntitas aquellas piezas que 


Fig. N.o 8 


han de formar el ensamble. 
Sucede a veces que un listón de 
madera dura' tenga que ser encola- 
do a un trozo de madera blanda. 
Una vez encolados, los dos pedazos 
pueden ser reunidos juntamente 
con toda la firmeza necesaria, has: 
ta tanto se haya asentado la cola, 
al endurecerse ésta paulatinamen- 
te. En este caso el medio o agen- 
te permitiendo constituirse el en- 
samble consiste en los listoncitos 
y cuñas, intercalados en intervalos 
frecuentes, log que ejercen una 


compresión fuerte sobre los ele- 
mentos componentes del ensamble. 
.Esta modalidad de la improvisación 
es ilustrada en la Figura 2. Cuan- 
do se desea mantener juntas va- 
rias tablas, mientras se seque la 
cola, se tendrá que disponerse las 
prensas alternativamente, tanto en 
la parte delantera como asimismo 
por detrás del mismo ensamble, se- 
gún se demuestra ello por medio 
de la Figura 3, con el propósito de 
evitar de que las diversas piezas 
lleguen a torcerse, máxime dado 
que ésta viene a ser su verdadera 
tendencia natural. 

En la Figura 4 se ofrece un mé-- 
todo excelente de forzar el con-' 
junto de los bordes de las tablas 
entrando en la composición del pi- 
SO, preparadas ya y a punto de ser 
clavadas. Se clava. una alfajía 
contra dos o tres tirantes y se 
coloca una pieza de medera con- 
tra .el borde enfrentando las 
tablas con las cuales se ha de for- 
mar el piso, conforme ello resulta 
en el grabado de la figura dicha. 
Encájanse cuñas luego, hasta que 
las junturas de las tablas están 
completamente unidas. Cuando se 
requiera encolarse y a la vez pre- 
sionar por medio de cuñas una se- 
rie de marcos de ventanas o de 
puertas livianas, se podrá confec- 
cionar un par de prensas y que se 
sujetarán a un banco. Al hacerse 
estas prensas, tiene su importancia 
el que el lado posterior de la es- 
copladura y el extremo achanflado 
del refuerzo se encuentren en un 
“mismo plano, de manera que el 
borde de la cuña se adapte con to- 
da exactitud, al armarse dichas 
aberturas. z 
Otra prensa improvisada aparece 
en la Figura 5. Viene a Tepresen- 
tarsla misma una forma simplifica- 
da y muy conocida de 
cuerda o 
niente 


prensa a 
soga, la que es conve- 
para  €l 


sostenimiento de 
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Fig. N.o 10 


junturas de ensambles practicadas 
a ingalete, hasta tanto la cola se 
ha asentado endureciéndose debi- 
damente. El mismo principio de la. 
cuerda retorcida se presta para su- 
gerir ideas sobre una cantidad in- 
finita en aplicaciones, tales como 
sería mantener juntas las tablas. 
colocadas borde contra borde, ete. 
Unu trozo de varilla de hierro se- 
rá empleado para el retorcido de la 
cuerda, exactamente como en el ca- 
so anterior; en cuanto el retorcido 
ha llegado a un punto suficiente, 
como para mantenerse en tensión la 
cuerda, se podrá atarla en posición 
conveniente. : 


Prensas a tornillos de madera 


En la Fifura 6 ilústrese un mo- 
delo pequeño y sumamente útil de 
prensa a tornillo de madera, muy 
conveniente al objeto de mantener- 
se apretados los trabajos de poco 
voluminosos. El marco y su base 
son a doble espiga y además a do- 
ble muesca, del lado posterior, y, 
con el objeto de conseguir una 
resistencia o aguante mayor aún, 
hace atravesar una varilla de hie- 
rro, provista de una tuerca en cada 
uno de sus extremos y cruzando 
directamente el marco de este mo- 


Fig. N.o 6 


delo de prensa, lo que puede com- 
probarse guiándose por la ilustra- 
ción respectiva. Esta misma pren- 
sa viene a ser el prototipo de la 
forma común de prensa de hierro y 
conformada en la letra “G” y que 
ha conseguido desalojar en una es- 
cala bastante amplia los modelos 
de madera al punto de haberse 
transmormado en la herramienta 
más popular. 


Un “sargento”, que es como se 
denomina a la prensa dotada de un 
vástago muy prolongado, y en el 
caso presente confeccionado de 
madera y que solía ser empleado 
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especialmente en las fábricas de 
muebles, “queda representado en la 
Figura 7. También este modelo ha 
caído en desuso casi por completo, 
por «ser suplantado por las prensas 
de metal livianitas y a marco. Dos 
métodos para sujetar 


en las Figuras 8 y 9. En Ja Figura 
3 podrá observarse una lámina de 
metal, la que abraza al cabezal del 
tornillo. El método alternativo, vi- 
sible en la Figura 9, verifícase por 
medio de bulón con su respectiva 
tuerca. Según demuéstrase con to- 
da claridad, la tuerca es embutida 
en un hueco practicado en la misma 
vigueta desde arriba, después de. 
haberse practicado una perforación 
longitudina!, para poderla ubicar. 
Cuando se prensa un trabajo he- 
cho de material delgado y plano 
además, por lo regular podrá ser 


«necesario preverse alguna forma de 


sostener este trabajo o de impar- 
tirle una resistencia mayor, ello 
con el obpeto de prevenirse de que 
tal pieza delicada pueda doblarse o 
torcerse. Además del soporte que 
se vuelve necesario en este caso, es 
imprescindible que las mordazas de 
la prensa misma funcionen perfec- 
tamente, recíprocamente dentro de 
un plan paralelo. Una prensa que 
pueda llenar todas estas condicio- 
nes, podrá estudiarse en la ilustra- 
ción de la VYigura 10. La misma 
podrá ser usada convenientemente 
tratándose, como se ha dicho, de 
un material ténue, como ser pane- 
les, marcos livianos y otras piezas 
que requieren mucha atención del 
aficionado. El ajuste pertinente, 
ya sea para trabajos grandes o pe- 
queños, lógrase en este caso por 
medio de las perforaciones .practi- 
cadas en el bastidor y obteniéndo- 
se la tensión requerida por medio 
de la intercalación de los tarugos 
de madera, ubicados  conveniente- 
mente, a lo largo de los tirantillos 
longitudinales. 

Muy probablemente, la forma de 
prensa a tornillo de madera y em- 
pleada comúnmente en la actuali- 
dad, lo es la de doble mordaza con 
tornillo a mano. Esta forma de 


firmemente 
el cabezal a.la vigueta, ilústranse-. 


/ 


de 
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prensa préstase a una yariedad de 
aplicaciones, tanto que-jamás ha- 
sido desaloiada por las Mismas 
prensas de metal. Dentro de una 
modificación y mejora de esta 
prensa, tenemos la que fué creada 
por Jorgensen, siempre con torni- 
llo a mano. Es confeccionada de 
tal manera que las mordazas pue- 
den evolucionar dentro de varios 
ángulos, característica ésta que 
permite extenerse su aplicación al 
prensado de superficies cuyos bor- 
des no sean paralelos. 


Sobre maneras de prensarse 


Las aplicaciones más simples del 
prensado son tan evidentes que 
ningún provecho útil podría lograr 
el lector, si nos propusiéramos en- 
trar en detalles tan  minuciosos, 
porque no sería ésta la forma de 
servirlo. En cambio, unos pocos 
ejemplos que vamos a proporcio- 
narle ahora, le permitirá retener 
las directivas principales y dentro 
de ciertas sugestiones que posible- 
mente no habrían de presentarse 
tal vez en forma espontánea. Ade- 
más de la prensa en sí misma, en 
ciertas ocasiones se vuelve necesa- 
rio reenrrir a unos accesorios 
improvisados, cuando se trata de 


una pieza excepcional del trabajo. - 


Tal caso lo ilustramos en la Figu- 
ra 11, donde puede verse una 
prensa común en forma de letra 
“G”, utilizada en este caso especial 
para el prensado de las juntas del 
armazón curvado y las patas, asi- 
mismo  curvadas, perteneciendo a 
la mesita baja o taburete. Los dos 
bloques de madera dura son con- 
formados conformemente al perfil 
de fleje, escogido en la dimensión 
que corresponda al mueble del ca- 
so; se procede entonces al fresado 
de los agujeros que se acaban de 
vracticarse en el fleje, uno en cada 
extremo del suncho, el que se ceo- 
loca de manera a ejercer una pre- 
sión suficiente sobre los dos blo- 
ques de madera dura. En forma 
algún tanto similar, resulta el mé- 
todo de prensar la extremidad de 
un sofá de forma más o menos pa- 
recida, haciéndolo asimismo en for- 
ma asaz similar, valiéndose siem- 
pre del suncho confeccionado con 
el fleje, dentro del diámetro que 
corresponda y que será naturalmen- 
te mayor que en el caso preceden- 
te. y sin que se pueda prescindirse 
de los bloques de madera dura, 
igual que en el caso anterior; sal- 
vo que se prefiera aplicarse una 
prensa de madera a cada lado del 
armazón. Una aplicación sencilla 
del principio del suncho consists 
en un trozo de fleje del ancho de 
la 1 1]2 pulgadas. 


Los flejes flexibles de hierro son 
asimismo útiles, bajo condiciones 


controladas por medio de bulones 
y piezas similares. 

Los ejes de dichos bulones se 
liman hasta dejarlos aplanados par- 
cialmente, O se serruchan a la sie- 
rra, en un ancho de unas dos pul- 
gadas. Las piezas obtenidas de es- 
ta manera se colocan en las extre- 
midades del suncho de fleje, prae- 
ticándose agujeros apropiados en 
cada uno, a través de los mismos 
“y remachándose los remaches co- 
tTrespondientes. Podrá emplearse 
también las tuercas comunes a pa- 
sador, empero unas tuercas a ma- 
riposa será lo que más conveniente 
habrá de resultar. 

Al encolarse las diferentes pie- 
zas circulares de un determinado 
objeto por confeccionar, será un 
procedimiento excelente proceder 
al recorte de las piezas, teniendo 
la precaución de dejar salientes 
y por donde se pueda enroscarse 
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los sunchos respectivos. Se proce- 
derá entonces al encolado de las 


partes que será, además, reforzado. 


con tarugos y se prensará  conye- 


nientemente por medio de prensas 


en forma de la letra “G” de gran 
tornillo. S 

Un buen método para  prensar 
piezas sesgadas a inglete, por me- 
dio de una prensa a mano, consis- 
te en dos bloques de madera cor- 
tados de manera que coincidan con 
el perfil del mueble y que después 
de encolados se dejan secar, por 
el espacio de varias horas. Enton- 
ces, ya habiendo logrado un enc>- 
lado resistente, se procede a armar 
la prensa muy de cerca, permane- 
ciendo en esta forma hasta tanto 
la cola demuestra haber producido 
junturas que unen las piezas com- 
ponentes del muelbe en forma so- 
lidaria y sin riesgo alguno de que 
pueden llegar a descolarse. 


SENSACIONAL! 


Nofables máquinas para el faller del aficionado, a precio 
de herramientas de mano! 


10 máquinas funcionando con un motor de 1/4 H.P. 


Sierras de disco — Tormo para mecánica — Caladora 
— Lijadora — Torno para madera — Agujereadora — 
Tupi — Cortadora de metales. 


Véalas funcionar en la gran exposición 


que estamos realizando 
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— La máscara 
en posición 


Fig: 1, 


Damos a continuación la expli- 
cación de un método sencillo que 
permitirá a cualquier aficionado 
sacar 16 fotografías con un rollo 
de 8. Es muy útil para todo aquel 
que un momento dado se encuen- 
tra en la necesidad de registrar 
más escenas de las que le permi- 
ten las películas que tiene a 
mano, p. ej., hallándose uno de 
viaje, aunque también lo hallarán 
recomendables. las personas Con 
inclinación natural hacia la eco- 
nomía. E 

La idea, en términos generales, 
consiste en introducir en la parte 
de atrás en la cámara, inmediata- 
mente delante de la película, una 
hoja de material opaco que ocul- 
te o enmascare la mitad de la su- 
perficie normal de exposición, 
mientras que la otra mitad que- 
da libre y expuesta a los rayos lu- 
minosos provenientes del lente. 
La escena se observa en el lado 
correspondiente del cristal de mira 
— (el opuesto) y se toma la fo- 
tografía registrándose ésta sobre 
la película en el lado abierto (no 
tapado por la cámara) 


Fotografías de medio tamaño 


Se hace avanzar la película. pero 
solo la mitad de la distancia nor- 
mal, por un método que describi- 
remos más abajo; entonces todo 
está listo para la foto siguiente. 
En esta forma es posible sacar 16 
fotografías con un rollo normal de 
8, siendo naturalmente cada foto 
la mitad del tamaño que las del ti- 
po común de la medida que carga 
la máquina. - 

La economía en el costo, si el 
menor tamaño de las fotos no re- 
sulta un inconveniente, resulta 
muy apreciable y la idea es exce- 
lente cuando se desea registrar la 
mayor cantidad posible de escenas 
relativas a un acontecimiento des 
terminado. Cualquier desventaja 
resultante del menor tamaño de 
las fotcs puede obviarse hasta cier- 
to punto tratando de introducir el 
máximo detalle en la escena obser- 
vada en el vidrio esmerilado, y por 
supuesto ampliando aquellas foto- 
grafías que revistan algún interés 
especial. 


Las cámaras fotográficas diví- 
dense generalmente en dos clases: 
rígidas o de cajón; y plegadizas O 
de fuelle; y cada clase exige un 
tipo de máscara o pantalla distin- 
to. 

En el caso de una máquina foto- 
gráfica de cajón, la máscara está 
constituída por un trozo de cartu- 
lina y es muy fácil de colocar. Ob- 
téngase para este objeto un peque- 
ño rectángulo de cartulina. La que 
viene generalmente en los “film- 
packs” es excelente para este ob- 
jeto. Cualquier fotógrafo profe- 
sional que se ocupa en revelar es- 
tos “film-packs” puede suministrar 
algunos pedazos. 

Mídase el ancho de la abertura 
trasera de la cámara sobre la cual 
se desliza la película, y luego cór- 
tese una tira de cartulina de la 
mitad de esta anchura. 

Ahora, y cuidando de obrar con 
mucha precisión, tómese la medi- 
da interna de la sección interior 
quitable de la cámara, esto es, des- 
de arriba hasta abajo, y márquese 


es 


Cómo obtener 


16 fotografías con 


un rollo de 8 
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esta distancia sobre la tira. En 
los sitios señalados, trácense líneas 
atravesadas y dóblece en ángulo 
recto. Una vez hecho esto, la más- 
cara debe tener la forma que mues- 
tra la fotografía (Fig. 1). 

Si «se hace cuidadosamente la 
pantalla, entrará perfectamente en 
la cámara y con una suave pre- 
sión ajustará muy bien en la posi- 
ción indicada. Conviene, pues, si 
se la hace un poco grande, por po- 
quito que sea, se combará al co- 
locarla en su lugar, y frotará con- 
tra la película. 


Empleo de la cartulina 


Si esto sucede, aplánese la más- 
cara y  corránse las líneas del 
doblez ligeramente hacia el centro. 
Si la máscara ha quedado demasia- 
-do suelta, por el contrario, habrá 
que descartarla y hacer otra. 

La tarjeta puede quitarse en 
cualquier momento que se deses 
sacar con la máquina fotografías 
de tamaño entero. 


“tos comienza a 
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Para completar el arreglo es 
bueno tapar el lado opuesto del 
cristal de mira con un pequeño ree- 
tángulo de tela adherente (tira em- 
plástica o cinta aisladora para ca- 
bles). Estos materiales se adhie- 
ren mejor que el papel ensomado, 
y pueden anitaree con facilidad en 
un instante. 

Todo está listo para sarar las 
fotografías de medio tamaño, ve- 
ro se presenta el problema de ceó- 
mo arrollar la película para estal 
seguro a cada exposición que la 
misma ha avanzado  so'amente la 
mitad de su camino normal. Si se 
examina el papel rojo que respal- 
da las películas, se verá que los 
números que indican la  pesición 
correcta para cada foto se encuen- 
tran precedidos en cuatro líneas 
verticales. 


División exacta 


Ya sea por designio expreso de 
los fabricantes o por casualidad, la 
primera de estas líneas de puntos 
viene a caer a la mitad de la dis- 
tancia entre dos números, y muy 
poquito antes. 

Así, si se hace pasar una pelícu- 
la hasta que el primero de los pun- 
aparecer en el 
el marcador, la primera mitad de 
la misma se encuentra en  posi- 
ción incorrecta. 


Suspéndase el movimiento de la 
manija cuando los puntos recién 
comienzan a aparecer, pues con es- 
te procedimiento se coloca la pelí- 
cula en mejor posición que cuando 
los puntos se hallan en el centro 
exacto de la ventanilla roja. 

Después de sacar una foto, dése 
vuelta la manija de enrollar hasta 
que aparezca el número siguiente 
y todo está listo para hacer otra 
exposición. Se continúa asi Jalea 
nando los números.con las prime- 
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Fig. 2. — Cómo está marcada una 
película y manera de usarla. 
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usarse para este objeto con muy 
buen resultado. 

Examinando la cámara, se verá 
que al abrir el fuelle los últimos 
dobleces del mismo quedan aún 
bastante apretados contra la caja 
de la máquina, pero: que es posible 
sin perjuicios para los mismos o 
bara otras partes del aparato, y 
sin obstaculizar tampoco las pro- 
piedades plegadizas del mismo, in- 
troducir entre ellos un trozo del- 
gado de cartulina o de cartón. 
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La máscara 


Prepárese por lo tanto un ree- 
tángulo como se ve en la Fig. 3, 
cortando en -una abertura que 
coincida con la -mitad del espacio 
de exposición. Hay que emplear 
un material más delgado que el 
utilizado para la cámara de tipo 
rígido, pero no tan fino que se des- 
brenda por incapacidad para con- 
servar su forma. Más o menos el 
doble del grosor de una tarjeta 
postal común es lo indicado. 


4 ; Fig. 3. — Máscara para cámaras 


ee 


En 


fotográficas de fuelle. 


ras líneas de puntos 
hasta terminarse la pe- 
lícula. Nótese que a] 
empezarla, hay que sa- 
car la primera fotogra- 
fía cuando aparecen los 
primeros puntos, no el 
primer número. 
Respecto a las cáma- 
ras plegadizas, éstas 
son tan fáciles de arre- 
glar como las de cajón. 
Su parte posterior y las 
correderas por «donde 
pasa la cinta de celu- 
loide, varían mucho 
en cuanto a tipo, y ca- 
da máquina individual 
debe ser estudiada pa- 
ra hallar la manera más 
eficaz de colocar la 
máscara de acuerdo con 
sus características. Dos 
puntos deben recordar- 
se y tenerse siempre 
presentes: (1) La más- 
cara debe hallarse lo 
más próxima posible a 
la película (pero no 
frotar contra ella), y 
(2) debe hallarse rígi- 
da y fija. , 


Manera de colocar 


una pequeña ranura en- 
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Fig. 1, — Cajas de moldear, con 
modelos de madera, que al ser 1e- 
tirados dejan un molde hueco en la 

arena. S 


El aficionado a los trabajitos de 
metalurgia que desea construir mo- 
delitos de diversas clases descubri- 
rá con el tiempo que ciertas partes 
necesitan de tan difícil o compli- 
cada forma que no le es posible 
producirlos salvo  labrándolos 0 
esculpiéndolos de un bloque sólido 
de hierro o bronce, O formando un 
molde y vertiendo en él el metal 
licuado por fundición; metal que 
una vez enfriado y endurecido, ten- 


drá el tamaño y la forma deseada. 


El primer método, es decir el la- 
brado o esculpido de un bloque de 
metal sólido, es a todas luces de- 
masiado trabajoso para lograr la 
finalidad verseguida, a menos de 
tratarse de una pieza muy pequeña 
o un modelito en escala muy OS 
ducida. Conviene, pues, en la ma- 
yoría de los casos, utilizar el otro 
método. Con el objeto de hacer el 
molde dentro del cual se habrá de 
vertir el metal fundido, se “hace 
necesario preparar primero Un mol- 
de o patrón de madera 0 de cual- 
quier otro material adecuado, el 
cual, siendo un facsímil aproxima- 
do, en forma y tamaño, de la pieza 
que se desea hacer, se encaja en 
una substancia plástica para dejar 
en ella la impresión de su forma. 
Una vez quitado, se vierte el me- 
tal fundido en el hueco de esta 1m- 
presión, dejándolo hasta que se ha- 
ya enfriado y endurecido. 

_Lo que antecede es simplemente 
una descripción somera del proce- 
dimiento que hay que seguir, pero 
todo el arte de la fundición, con la 
preparación preliminar de los mo!- 
des, patrones, etc., no es tan sen- 
cillo como a primera vista parece, 
dicho sea sin intención de desani- 
mar al principiante. Existen varios 
factores importantes que €s preci- 
so tener en cuenta. Antes de en- 
trar a considerar los mismos, sin 
embargo, tal vez sea mejor expli- 
car la naturaleza de la operación 
de moldear y fundir. El material 
plástico a que nos hemos referido 
anteriormente, y en el cual el ope- 
rario toma una impresión del mo- 
delo, es arena. Pero no la arena 
común que se encuentra en las pla- 
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elementales 


sobre trabajos de fundición 


zas a orillas del mar, sino una are- 
na fina de calidad especial, prepa- 
rada a base de varios ingredientes, 
entre los cuales se incluye una cla- 
se de tierra gredosa denominada 
marga. El color de esta combina- 
ción de substancias €s UN gris obs- 
curo, y no se corre entre los dedos 
como pdoría creerse por la denomi- 
nación de arena que le hemos dado 
recién, sino que $€ conserva com- 
pacta, como la tierra húmeda. 


Las cajas de hierro 


Para fundir una pieza se em- 
plean dos cajas de hierro, ambas 
abiertas por Su parte superior e 
inferior, que $8 ajustan exacta- 
mente una sobre la otra, y que son 
mantenidas bien alineadas por me- 


= 


Fig. 2.—Un par de cajas de mol- 
dear de hierro. 


dio de unas clavijas O pernos eó- 
nicos. Estas cajas se llenan de la 
substancia antedicha en estado li- 
geramente húmedo, y en la línea de 
división entre las caras de ambas 
se coloca el modelo o patrón (véa- 
se la fig. 1) yendo encajada una 
mitad del modelo en la arena de 
la caja superior y la otra mitad en 
la de la caja inferior. La arena se 
aprieta bien alrededor del modelo 
de madera, se separan las cajas, 
se saca el patrón, se hace una ra- 
nura o corredera por la cual ha de 
echarse el metal fundido, se vuel- 
ven a ajustar las cajas una enci- 
ma de la otra por medio de sus 
clavijas-guías Y todo está listo pa- 
ra fundir la pieza. 

La fig. 1 muestra dos de estas 
cajas, en corte esquemático, lle- 
nas de arena y con cuatro modelos 
o patrones de diversa forma ubi- 
cados sobre la línea divisoria. 


La fig. 2 es un esquema de laz 
mismas cajas vacías, en perspecti- 
va, mostrando los pernos de punta 
cónica que 
una exactamente sobre la otra, 
después de ser separadas para re- 
tirar los modelos, una vez que és- 
tos han dejado su impresión o mol- 
de de su forma en la arena plástica. 


Como no se trata de construil 
ningún objeto especial en el 
presente caso, sino de ilustrar sim- 
plemente los principios de este ar- 
te u oficio, los cuatro modelos que 
se ven en la ilustración no repre- 
sentan nada concreto, debiendo 
considerarse simplemente con) 
ejemplos de lo que puede hacerse 
en forma sencilla, y de lo que no 
puede hacerse, salvo con auxilio de 
disposiciones especiales. 


Esto nos trae a los factores im- 
portantes a que hicimos mención 
anteriormente; uno de 
es, que al hacer un patrón o mode- 
lc en madera de la pieza que 38 
desea fundir, hay que dejar cierto 
margen en cuanto a tamaño, pues 
la pieza, de cualquier clase de me- 
tal que sea, se contraerá al enfriar- 
se, y por lo tanto el modelo en 
madera tendrá que ser de un tama- 
ño ligeramente mayor. Ahora bien; 
la cantidad de contracción que se 
produce depende de varias Cosas: 
primero, la naturaleza del 
segundo, tratándose de hierro, has- 
ta cierto punto de la calidad de 


SS 


l 
N 
AO 
(A 
e 


metal; 


permiten ajustarlas, — 
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este hierro; .y tercero del tamaño 
y forma del objeto. Una varilla 


larga y delgada que pesa, por ejem- 


plo, medio kilo, se contraerá más 
por pie de longitud que una barra 
corta y gruesa de igual peso, y se 
necesita adquirir alguna experien- 
cia para aprender qué margen es 
preciso dejar. Hasta obtener dicha 
experiencia, es mejor calcular un 
poquito de más que de menos. En 
el hierro dulce, común, la contrac- 
ción no será menor de 1|]100” por 
cada pulgada de longitud, es decir, 
el 1 ojo; así, si una varilla ha de 
tener un largo total de, pongamos 
por ejemplo, 10 pulgadas el patrón 
para el mismo deberá hacerse de 
10 1|10” de largo, para dejar un 
molde de esta dimensión en la are- 
na. - 

El bronce tiene un índice de con- 
tracción algo mayor y un patrón 
para una varilla de este metal, del 
mismo largo que la anterior, debe- 
ría ser preparado de 10 3[32” óÓ 
10 118”. 


Pequeñas piezas de fundición 


Los patrones para las pequeñas 
piczas de fundición de cualquier 
metal cuya medida mayor no exce. 
de de 1 1/2” no necesitan ser pre- 
parados con un márgen destinado a 
compensar la contracción porque el 
operario, a fin de poder quitar el 
patrón encajado en la materia 
plástica, le dará un golpecito pa- 
ra aflojarlo. Este golpecito tiene 
el efecto de agrandar ligeramente 
la impresión del molde en la arena, 
dejando así automáticamente el 
margen de contracción necesario. 
Hemos hecho referencia solamente 
al largo en que un patrón debe ex- 
ceder la medida necesaria para la 
pieza de fundición, pero el lector 
comprenderá que no solamente en 
el largo, sino también en el ancho, 
profundidad, espesor, y toda otra 
medida hay que dejar el citado 
margen de contracción. 

Ahora tenemos otra cosa: A más 
de la contracción que se produce, 
el operario tiene que dejar también 
un poco de metal extra, 
en cuenta las porciones de la pie- 


tomando 


Fig. 4 


za que deberán ser después lima- 
das y rebajadas para obtener un 
ajuste mecánico de precisión, o 
simplemente acabadas a totno. En 
esto no se puede sentar una regla 
fija, pues el margen que conviene 
dejar para tales casos depende de 
cada objeto por separado y de la 
habilidad del operario en  produ- 
cirlo. 

- El hierro fundido se emplea mu- 
cho para construir las ruedecillas 
de los ferrocarriles miniatura o de 
juguete, pero desgraciadamente las 
piezas fundidas casi siempre están 
protegidas por una especie de piel 


exterior durísima, que la pieza cor- 
tadora del torno no puede trabajar 
bien sin ser constantemente reafi- 
lada. La única manera de tratar 
dichas piezas estriba .en efectuar 
el primer corte a suficiente pro- 
fundidad como para que la punta 
de la herramienta penetre y trab=- 
je debajo de esta piel. Esto, sin 
embargo, significa. la eliminación 
de una cantidad considerable de 
hierro, y dicha contingencia debe 
ser. prevista por el preparador de 
los moldes o patrones, construyén- 
dolos con un margen suficiente so- 
bre los bordes o llantas para per- 
mitir su rebajamiento en la forma 
expresada. sin (que la rueda resul 
te después demasiado chica. 

La cuestión siguiente que  s3 
presenta a nuestra consideración es 
si la forma del patrón o modelo es 
tal que permite retirarlo de la are. 
na después de haber sido apretada 
ésta a su alrededor para formar el 
molde. Si no es _de forma sencilla, 
con líneas rectas como en la Figu- 
ra. 3 (a), o líneas equilibradas 
curvas como en la Fig. 4, en otras 
palabras, si está  ahuecado hacia 


abajo o hacia adentro en ángulos 
rectos, o en direcciones que for- 
man aproximadamente ángulos rec- 
tos, no podrá extraerse, y el dise- 
ño de los modelos ¡patrones se 
vuelve más complicado. Hay que 
recurrir a moldes y estampas, y el 
modelo no se cortará de igual for- 
ma, en todas sus partes, como la 
pieza que se desea reproducir. 
Supongamos que sea necesario 
construir una pieza de fundición de 
la forma que ilustra la Fig. 4, cu- 
yo corte esquemático se vé en la 
Fig. 3. Es obvio que si hacemos 
el modelo en madera de exactamen- 
te la misma forma, tanto por den- 
tro como por fuera, y lo encaja- 
mos en la arena, una vez impreso 
el molde, el modelo no podría ser 
retirado sin arrastrar consigo la 
arena que lleva la abertura en (a). 


En otras palabras, la arena inte- 
rior no quedaría en las cajas de 
molde sino que se desprendería con 
el patrón. Es evidente, por lo tanto 
que no es posible hacer el modelo 
tal como se desea que sea la pie- 
za. Lo que tenemos que  hacel, 
pues, es modelar con un bloque 
separado de arena moldeada, este 
receso (a). Ahora bien; la úni- 
manera de hacer un centro tal, de 
la forma particular que tiene éste, 
es preparar una caja de molde en 
que la arena destinada a  consti- 
tuir el centro hueco pueda mol. 
dearse, y correspondiendo con una 
parte de este centro, estampar una 
impresión (b) sobre la arena de la 
caja inferior. 


La fig. 3 (b) ilustra el modelo 
preparado con la estampa inferior 
a que nos hemos referido, y la fig. 
5, una de las caras de la caja de 
molde. La fig. 6 representa una 
sección transversal de la caja de 
molde, a ángulo recto con sus ca- 
ras. Por este último esquema po- 
drá verse que la caja debe ser be- 
cha en “os mitades, que el centro 
para formar el receso o molde de- 
be ser cortado de un pedazo soli- 
do de madera, y aque las dos mita- 
des de la caja deben coincidir exae- 
tamente cuando son unidas por 
medio de los pernos cónicos, para 
que sus dos caras se sobrepongan 
con la mayor precisión. 
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La caja de molde 


Como es natural, es preciso de- 
jar una abertura en todas estas 
cajas de molde, a través de la cual 
el operario puede introducir la are- 
na y apisonarla bien. En la caja 
que muestran las figs. 5 y 6, el 
sitio más conveniente, el único si- 
tio a decir verdad, donde tal aber- 
tura de rellenamiento no afectaría 
a la forma del molde, es abajo. 
Aquí el molde o centro tiene una 
cara plana sencilla y el operario, 
una yez que ha llenado la caja y 
apisonado la arena, no tiene más 
que quitar el excedente y: dejar 
una superficie lisa, pareja con el 
fondo de la caja de molde. Una 
vez bien prensado así, el centro de 
arena ha recibido forma, como un 
ladrillo en su molde; la arena mez- 
clada con la marga y ligeramente 
humedecida, posee una cohesión 
suficiente para impedir que se des. 
menuzca entre las manos del ope- 


rador que la ha trabajado, al re- 


tirarla éste. 


El lecter verá ahora que la par- 
te inferior o cónica de este centro, 
si es colocado en el receso en la 
arena, en la mitad inferior de la 
caja de hierro que ha dejado la es- 
tampa (b) del modelo, permitirá 
a todo el centro quedar parado en 
posición vertical y en la relación 
exacta que le corresponde con res. 


pecto al resto del patrón, como se 
ve en la fig. 7, que ilustra un cor- 
te esquemático de la arena  plás- 
tica de las dos cajas con el centro 
en posición. Verá también que el es- 
pacio vacante o hueco en derredor 
tiene exactamente la misma forma 
que la pieza que se desea fundir. 
Cuando el metal licuado es verti- 
do dentro del molde así formado, 
fluirá alrededor de la parte supe- 
rior del centro, el cual,. después 
que el metal se ha enfriado y en- 
durecido, puede desmenuzarse y 
quitarse: fácilmente, dejando así el 
hueco interior deseado. 

Al preparar modelos y cajas de 
molde de esta clase, es de la ma- 
yor importancia que la estampa 
del modelo y la porción correspon. 
diente del interior de la caja sean 
ambas de tales medidas relativas, 
vale decir diámetro y longitud, 
que el centro producido por la ca- 
ja de moldes pueda colocarse con 
toda exactitud, sin tener juego ni 
quedar demasiado apretado, en la 
impresión dejada en la arena de la 
caja de hierro inferior. De esta 
exactitud dependerá el correcto 
centraje de la parte superior del 
molde que ha de producir el hueco. 


Si el centro preparado en la caja 
de moldes quedase flojo en el re- 
ceso estampado en la caja de hie- 
rro inferior, el hueco en el interior 
de la pieza de fundición resultaría 
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probablemente  descentrado como 
consecuencia de  esia  flojedad. 
Por otro lado, si la caja de uuodes 
se prepara demasiado grande, el 
vástago del centro por ella produ- 
cido no cabría bien en la impresión 
dejada en la arena , lo cuál tam- 
bién sería un inconveniente que 
estropearía la exactitud del con- 
junto. 


Tales son los rudimentos de los 
trabajos de fundición, cuyo cono- 
cimiento permitirá al lector aficio- 
nado y habilidoso realizar algunos 
interesantes trabajitos por su cuen. 
ta. No queremos decir que ya es- 
tá en condiciones de fundir piezas 
de hierro o de cobre, pero... por 
algo se empieza. Consígase algún 
objeto que sería lindo reproducir 
en metal, un caballito o un perro 
de madera, porcelana, etc., y uti- 
líceselo como modelo sencillo, cui 
dando de que no tenga huecos. 
Prepárense dos cajas unidas por 
clavijas en la forma explicada, no 
importando que sean de madera. 
A falta de arena de la calidad es- 
pecial que hemos mencionado aquí, 
puede emplearse el yeso para hacer 
el molde, y en lugar de hierro oO 
cobre, pueden obtenerse resultados 
muy bonitos empleando una o dos 
barras de estaño o del metal que 
emplean los linotipistas, que se 
funde a baja temperatura y se so- 
lidifica otra vez casi al instante. 
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tornos que contemplan las necesidades de las grandes industrias. Se ha conseguido reunir los requisitos de: 


CcosTo REDUCIDO 


EFICIENCIA 


Dirijase por carta a los Representantes 


JUAN CHOMEL 3 Cia. 


y recibirá, porte pagado, el hermoso catálogo de tornos SOWTH BEND. 


SOUTH BEND 


Serie “WORKSHOP” 


Torno de 9 1/8? X3' con engranajes 


Es muy variada la producción de peque- 
ños tornos, pero la fábrica de- South 
Bend, Indiana, quiso. construir una pe- 
queña máquina de precisión para uso de 
los experimentadores. Este torno es la 
miniatura de sus grandes y poderosos 
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Fig. 1. 


— Marco de madera para 


sostener el volumen y las cintas 
mientras se hace el cosido. 


Aprovechando el primer ani- 
versario de HOBBY, explicare- 
mos hoy un modo fácil de encua- 
dernar en un volúmen, los doce 
números de la revista. Esto es muy 
conveniente, pues en esta forma se 
evita que los ejemplares se pierdan 
O vayan a parar a algún lugar 
donde se echen a perder o se rom- 
pan en algún descuido. Por ejem- 
plo, si se encuadernan juntos los 
ejemplares de un año, se asegura 
su buena conservación y, además, 
el aficionado tiene a mano las re- 
ferencias necesarias para resolver 
problemas del ¿aller. aparte de que 
las ideas y proyectos contenidos en 
los distintos esemplares, pueden 
localizarse rápidemente. 

Pasemos ahora » tratar del tema 
en sí: Los distintos números de la 
revista se abren por la página cen- 
tral, y se les saca los broches de 
alambre, y se colocan uno sobre 
otro, de modo que los bordes que- 
den perfectamente a nivel unos con 
otros. A una distancia de 4 cms. 
de cada extremo del doblez de la 
revisa, se practica un agujero con 
un clavo, y a dos centímetros más 
allá, se practica otro. Y por fin, 
a 112 em. a partir del 
contro de la revista, a 
ambos lados se hace otro 
En otras palabras, tenien 
do nuestra revista 27 ems, 
de largo, y partiendo de 
un extremo, tendremos 
sels agujeros: el primera 
a L£ ems. el seeundo a 6, 
el tercero a 12, e] cuarto 
a 15, el quinto a 21 y el 
sexto y último a 23. Es- 
tas cifras se cuentan des- 
de un extremo de la re- 
vista, hasta el agujero 
correspondiente. 
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Las revistas se colocan luego 
sobre la tabla del armazón ilus- 
trado en la figura y en la forma 
que también.se indica allí, se dis- 
ponen tres cintas de 1 112 em. de 
amcho, más o menos. El cosido 
consiste en pasar un hilo fuerte 
por un agujero y sacarlo por el 
próximo, haciendo esto de un extre- 
mo hasta el otro y viceversa. Al 
final se anuda fuertemente el hilo. 
Durante esta operación, las cintas 
han quedado suje:as al marco del 
aparato de costura, de modo que 
quedan cubiertas por el hilo. Ense- 
guida se toman todas las revis as, 
tratando de que el lomo esté bien 
nivelado, y se colocan entre dos 
tablas (Fie. 2) de modo que la 
parte que tiene las cintas sobresal- 


PAPEL GRUESO 


PIEZA DE PAÑO 
CONSTRUCCION a 
DE LA CABEZIDA 


43 


Fig. 2. 
listo para aplicar la crenolina. 


— El lomo ha quedado 


ga 1 em. Luego se aprie'a el con- 
Junto entre dos prensas, y sobre el 
lomo del volúmen se encola un tro- 
zo de crinolina. Una vez que la 
cola se ha secado, se coloca la ea- 
bezada, que generalmente se hace 
de un trozo de paño de co'or, o de 
cuero, doblada por la mitad sobre 


un trozo de cordón. El ancho de: 


la cabezada es igual al ancho del 
lomo del volúmen. 


A continuación se doblan dos tro- 
zos de papel grueso, de la misma 
medida que la revista, es decir, 27 
por 20ems., y se pegan sobre la 
cara anterior y posterior del con- 
junto. de revistas, respectivamente. 
La mitad de cada hoja, se pegará 
luezo sobre la contratapa del vyo- 
lúmen. 


Las partes sobresalientes de la 
erimolina y de la cinta, se pegan 
sobre la mitad exterior de la hoja 
doblada, es decir, la que más tar- 
de se pegará a la contratapa del 
volumen. Déjese secar la cola per- 
fectamente antes de seguir adelan- 
to. Córtense luego dos trozos de 
cartón duro de 1 1/2 em. más lar- 
gos que la revista, y de] 
ancho exacto. Córtense 
dos piezas de tela, euere 
artificial u otro maerjal 
semejante. eada una de 8 
y 1/2 ems. más larga y 


2 Cms. más ancha que las 
hojas de cxrtón. Engó- 
mese luego el material pa- 
ra la ¿apa, y aplíquese so. 
bre el cartón, de modo 
que un lado quede a ni- 
vel con uno de los bordes 
más lareos, y los otros 
tres sobresalean. Estos 
últimos se pegan del lado 


A 


A 


44 : HOBBY 


cuadas, y después de prensar el papel cuando se forra un libro, pe- 
conjunto, déjese secar. ro la aleta que sobresale en la par- 
Una tira de cuero o de otro ma- te correspondiente al lomo, se en- 
terial, de color distinto -al empleado “ola y se dobla para adentro, pe- 
para las tapas, 4 cms. más ancha sándola como indica la figura 4. 
que el lomo del libro, y 4 ems. más Por último, en la tapa del volú- 
larga que las tapas, se encola so- Men se puede poner el título de la 
“bre el lomo, sobre el cual se ha pe- revista, 
37 gado antes una tira de papel grue- 
> so. Esta tira de cuero se corta en 
| Pone R aDentao : la misma forma que se hace con el 
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Antonio Desrets 


Nuevo domicilio: 


Bmé. MITRE 1764 


casi esq. Callao 


U. T. 38. Mayo 2971 


ra 
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Y ENCOLAR 


Fig. 4—La contratapa, de la cual 
se ha levantado la hoja de papel 
que debe cubrirla, muestra el ma- 
terial que cubre las tapas, y la for- 
ma en que hay que doblarlo.' 
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del catrón que más tarde será la 
contratapa. : 

Engómese luego la cara exterior 
de la mitad externa de la hoja de 
papel doblada, * euya otra mitad 
está pegada sobre la tapa de la 
primera y última revista de las que 
componen el volúmen, y péguense 
a las eubiertas del libro, de modo a S 
que el borde inferior de los carto- a a A o 
nes esté mas 0 o a 4 mm. del lbrone las tapas del libro pta que 
borde correspondiente del lomo. 


las puntas de las tapas queden bien 
Póngase todo entre dos tablas ade- terminadas. 


Pinturas para seda lavable 
de fácil aplicación 


Pinturas para seda o géneros 
imitación bordado de gran valor 
decorativo. 


GRATIS: 

Invitamos a presenciar la aplica- 
ción de estas pinturas, en nuestro 
salón exposición desde el 1.* al 10 


de Julio, de 15 a 17.30 horas. 
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AERONAUTICO 


h U.T. 38-Mayo 2675 Bnenos Aires 
le A A 
Al 0 Si es Vd. amante de la aviación, o le interesan sus conocimientos, 
1 GR A Ñ IS > no debe dejar de leer MUNDO AERONAUTICO, en el que encontrará 


siempre las últimas novedades e informaciones más completas de todos 


EE - los progresos que en materia aeronáutica, se producen en todo el mundo. 
remitiremos un ejem- 


plar de la revista, a to- La aviación tiene por delante un inmenso porvenir y no ba de tar- 
sa 


E dar en adquirir, en este país, la importancia qu ya tiene en otros. 
dos los que nos envien 


S y a, E a ri S 
uma estampilla de cinco No espere Vd. a que eso suceda para ponerse al corriente de sus 
problemas y Sus ventajas; hágalo desde ya, y, para ese entonces, esta- 
rá Vd. capacitado para poder desenvolverse y opinar sobre una de las 
is más grandes conquistas humanas: la aviación. 


centavos. 


MODELITOS DE AVIONES 


E 


MUNDO AERONAUTICO, publica una sección especialmente 
destinada a asesorar y guiar a los aficionados a la construcción 
de modelitos de aviones, atendida por personal entendido en la 
materia. 

Iguamente proporciona a los aficionados, cajitas para la 
construcción de modelitos de aviones, y materiales, a precios re- 
ducidos. 


CONSULTENOS. — VEA LOS MODELITOS,. — VISITENOS 
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Fig. 2 


Experimentos con 
tismo 
e 
Cuando una corriente pasa por 
un conductor, parte de la energía 
se transforma en líneas de fuerza 
magnética que giran perpendicu- 
larmente a la longitud del con- 
ductor. Si el conductor se arrolla, 
formando una bobina, las líneas 
de fuerza se concentran alrededor 
de ella, y esto se denomina campo 
magnético. Si se introduce una ba- 
rrita de hierro dulce por dentro 
de la bobina, en la dirección mar- 
cada por la flecha de la figura 1, 
las líneas se concentrarán más aún, 
pues el hierro es mejor conductor 
que el alte. 


Munera de saber en que dirección 
pasa una corriente * 


Colóquese el aparato ilustrado 
en la figura 10 del capítulo an- 
terior, y colóquese dentro de un 
círculo formado por un conductor 
delgado, aislado con algodón, que 
tenga unos 30 centímetros de lon- 
eitud, y cuyos dos extremos estén 
conectados a una pila. (Figura 2). 
Instantáneamente, la aguja mae- 
nética se moverá lo mismo que si 
hubiera sido colocada cerca del 
polo de un imán. En realidad, el 
campo magnético es idéntico en 
ambos casos, aunque el que se for- 
ma “alrededor del conductor, es 
bastante más débil que el de] imán. 
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electro-magne- 


Como construir una galvanómetro 
sencillo. 


Para hacer este aparato, córte- 
se una tira de cartón de 12 centí- 
metros de largo y 2 1/2 de ancho. 
Luego se dobla en la forma indi- 
cada en la figura 3, de modo que 
tome una forma rectaneular, So- 
bre esta' cajita arróllense luego 
veinte vueltas de hilo deleado con 
cubierta de aleodón, y asesúrense 
en su lugar dejando caer unas 
eotas de parafina sobre ellas. 


A 


Experimentos 


con 


Electricidad 


y 


Sobre esta capa arróllense vein- 
íe vueltas más de hilo, únanse los 
extremos como-se ilustra en la fi- 
gura 4 y déjese caer sobre ellos 
otro poco de parafina para que 
queden en su lugar. Hecho eso, 
tómese el corcho, la aguja de coser 
y la cuerda de:reloj imanada, la 
cual debe ser en este caso de 2 1/2 
ems. de largo solamente, pásese la 
aguja por el centro del corcho, 
y luego a través de la cajita de 
cartón, de modo que un extremo 
de la .aguja sobresalea un poco 
de las arrolladuras de alambre. 
Finalmente colóquese la cuerda de 
reloj imanada sobre la aguja, y se 
tendrá el ealvanómetro listo pa- 
ra Usar. 


La hélice electromagnética 


Usando el valvanómetro que aca- 
bamos de describir, conéctese un 
terminal a uno de los bordes de la 
batería, como indica la figura 5, 
y tocando. el extremo del otro a- 
lambre de la batería a intervalos 
regulares de tiempo, se puede ha- 
cer girar la cuerda de reloj ima- 
nada, a gran velocidad. Este ex- 
perimento demuestra los rudimen- 
tos de los motores eléctricos. 
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Relación entre electricidad y Mag- 
NEÍISMO. 


Para probar que cuando una 
corriente eléctrica pasa a través 
de un conductor, produce líneas 
de fuerza, atraviésese un trozo de 
cartulina con una varilla de cobre, 
como indica le figura 6. Colóque- 
se algunas limaduras de hierro 
sobre la cartulina, cerca de la va- 
rilla, y cuando se haga pasar la 
corriente, se verá que las limadu- 
ras se colocan formando pequeños 
anillos concéntricos alrededor de 
la varilla. 

Ahora, conéctese los dos termi- 
nales del galvanómetro que se ha 
construído hace un momento, como 
se vé en la figura 7, y colóquese 
la cuerda de reloj imanada de mo- 
do que esté paralela a los alam- 
bres arrollados en la cajita de car- 
tón. Ténease el extremo de los con- 
ductores en una mano y una ba- 
tra Iimanada en la otra; ahora 
pásese el extremo polar de] últi- 
mo cerca de la unión de los dos 
conductores, y cada vez que se 
haga eso, se verá que la aeuja 


del galvanómetro se mueve leve- 


mente, hacia uno u otro lado, se- 
eún sea el polo del imán que se 
haya acercado. 


El resorte saltarín 


Este en un simple pero inte- 


ALAMBRE 
DE COBRE 


| 
| 
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resante aparato que automática- 
mente cierra y abre un circuito, 
como sutede en las campanillas 
eléctricas, pero, «al contrario de 
esos aparatos, lo hace lentamente, 
de modo que puede ser usado 
para multitud de experimentos 
eléctricos. 

Tómese un pedazo de alambre 
de cobre algo grueso, desnudo, 
de 1,50 m. de lareo, y arróllese 
en Ja forma que ¡ilustra la figura 
8, dándo'e un diámetro de 8 cms. 
más o menos. Luego córtese un 
cuadrado de madera dura, de 1/2 
pulgada de espesor. y de 10 ems. 
de largo por 7 1;2 de ancho, y per- 
fórense en ella tres agujeros de 
3 mm. de diámetro, (dos para 
los bordes y tuno para sostener 
una varilla de bronce, ver figu- 
ra 8) Por último, practíquese una 
cavidad (no un aemjero que atra- 
viese por completo la madera) 
en el centro del bloque. Es la ca- 
vidad para el mercurio, que es 
ilustrada en la fig. 8. 


Hecho esto, atorníllese un bor- 
de a cada uno de los agujeros 
corsospondien'es. y luego insér- 
tese una varilla de bronce de 3 
mm. de diámetro en el último de 
los tres agujeros. La varilla de 
brovee debe tener 14 ems. de 
lareo, y estar doblada en ángulo 
recto, a 9 ems. de su extremo in- 
ferior. Ahora llénese la cavidad 
correspondiente con mercurio, 
cuélevese el resorte del brazo de 
la” varilla de bronce, y ajústese 
el aparato, de modo que el extre- 
mo inferior del alambre del re- 
sorte. toque ligeramente la super- 
ficie del mercurio. 


Hecho esto, conéctase el extre- 
mo inferior de la varilla con un 
borde de la batería, y el mercu- 
rio con el oíro; el resorte comen- 
zará a moverse hacia arriba y 
abajo. y al hacerlo cortará y 
cerrará el circuito. A causa de la 
atracción maenética que produce 
la corriente al pasar por las vuel- 


tas del alambre, el alambre se con- 


trae, y se estira de nuevo cuando 
la corriente se interrumpe. 

El “shock”? eléctrico 
saltarín 


Conéctese el resorte 


con tres o cuatro pilas secas, co- 
mo en el experimento precedente. 
y luego conéctese una varilla de 
carbón de unos 10 ems. de largo 


CAVIDAD 
PARA EL 
MERCURO 


Fig. 8 


(Los carbones de las pilas secas 
viejas, o Jos de las lámparas de 
arco voltaico son excelentes) a 
cada uno de los bordes termina- 
les (Fig. 9). Entréguense los 
carbones a una persona, diciéndole 


que sujete uno en cada mano, y 
hávase funcionar cl aparato. Cada 
vez que el resorte se mueva, el su- 
jeto del experimento recibirá un 
choque eléctrico. Con el resorte 
saltarín pueden hacerse muchos 
más experimentos, pero como re- 
quieren aleunos aparatos eleetro- 
maonéticos, se deseribirán más 
tarde, 


Efecto magnético del resorte sal- 
tarín 


Para demostrar el efecto mag- 
nético de una corriente eléctrica 


HOBBY 


que pasa por un conductor, co- 
lóquese el trozo de cuerda de reloj 
imanada cerca del resorte saltarín, 
y aquella se moverá cada vez que 
la corriente se interrumpa y se 
cierre. 


Cemo se construye un electromán 
sencillo 


Los electroimanes y los princi- 
pios del electromagnetismo, se uti- 
lizan para muchos aparatos eléc- 
tricos. 

Es fácil construir un electro- 
imán “sencillo, que trabajará con 
dos pilas secas, tomando un torni- 
llo de máquina, de 6 mm. de diá- 
metro y 38 ems. de largo, con su 
correspondiente tuerca. Ahora hay 
que hacer un carretel sobre el cual 
se arrollará el cable eléctrico. 

Para hacer el carretel, tómese 


“un trozo de cartón de 32 mm. de 


largo, y lo suficiente ancho como 
para que encaje entre la tuerca y 
la cabeza del tornillo. (Ver Fig. 
10). Córtense dos discos de cartón 
más grueso, uno de los cuales de- 
be tener 25 mm. de diámetro, y 
el otro 38 mm. y hágase un agu- 
jero en el centro de cada uno, de 
un diámetro de 6 mm., o lige- 
ramente mayor, de modo que se 
pueda hacer entrar en él el extre- 
mo del cilindro de cartón. Encó- 
lense los discos a los extremos del 
cilindro, como se vé en la figura 
16.. esperando a que la cola se 
haya secado. : 
Hecho esto, se arrolla sobre el 
cilindro del carretel una capa de 
hilo para magneto, cubierto de al. 
sgodón, No 22 o 24. Péguese una 
hoja de papel sobre esta capa, si- 
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guiendo este procedimiento hasta 
que las arrolladuras de alambres 
lleguen al nivel de los bordes ex- 
ternos de los discos de cartón. Si 
se ha puesto el tornillo, y se ha 
ajustado la tuerca, el electroimán 
queda completo entonces. 


Las hormigas saltarinas. 


Córtese un bloque de madera 
de 1/2 plugada de espesor, y prae- 
tíquese en él un agujero de 3 mm. 
de diámetro cerca de uno de los 
bordes. Hágase un soporte de una 
varilla de bronce, de 13 ems. de 
largo, e introdúzcase su extremo 


inferior en el agujero. Luego dó- 
blese a 9 ems. de dicho extremo. 
Hecho esto, cuéleuese el electroi- 


SGOA 


los, 
1] 
ely 


LIMADURAS d HIERRO 


mán de la varilla, como muestra 
la figura 11, y conéctese uno de 
sus alambres terminales con uno de 
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los bordes del resorte saltarín; el 
otro borde de este, con el polo ne- 
gativo de la batería, y el otro ter- 
mina] del electroimán, con el polo 
positivo de la batería. 

Ahora póngase un monteneito 
de limaduras de hierro debajo de 
la proyección polar del electro- 
imán, póngase en función el apa- 
rato, y el electroimán atraerá a las 
limaduras cada vez que el resor- 
te se ponga en contacto con el 
mercurio, cayendo cuando se in- 
terrumpe la corriente, A poca dis- 
tancia, las limaduras se asemejan 
a hormigas que saltan. z 


Por lo general, las escalas se po- 
nen así: 


£scalo 4:J¿ODO 
o 2 3 4 Ss 


de donde se deduce que el espacio 
comprendido entre 0 y 1 equivale, 
en este caso, a 1.000 indicado por 
la inscripción, en el tamaño natu- 


ral o real. Este número 1.000, +6. 


50, 6 50.000 pueden indicar kiló- 
Metros, metros, centímetros, ples, 
pulgadas, ete. 

Esta representación eráfica se 
hace con el objeto de que, en el ca- 
so de reproducirse el dibujo y su 
tamaño se altere, O, como en el caso 
de los mapas, imposible de hacer 
del tamaño natural, siempre exista 
una proporción o referencia. 

Para interpretarla, se procede 
así: Si la separación que hay de 
0 a 1 es de 1 centímetro exacto, y 
por ende los demás, es decir de 1 
a2,de2a 3, ete., guardarán igual 
separación; simplemente con una 
reglita eraduada en centímetros se 
medirá el espacio que se quiera y 
se dirá, si tiene 8 cm. de lareo y 
la medida está dada en metros, que 
esos 8 cm. equivalen a 8 metros ; 
si está dada en pies o pulgadas, 
que tiene 8 pies u 8 puleadas, ete. 

Ahora bier, puede ser que el di- 
bujo original haya sido reducido o 


Nociones sobre 
Interpretación de 


la Escala 


ampliado, o simplemente que ese 
espacio de 0 a 1 no coincida con 
el centímetro; entonces usaremos 
41h compás de punta seca y tomare- 
mos. dicha medida, la transporta- 
mos sobre el dibujo y veremos 
cuantas veces contiene esta medida 
o qué fracción de ella hay en la 
parte que queremos medir, y hare 
mos el mismo cáleulo anterior. 


La representación gráfica no tie- 
ne importancia, pues ella va a gus- 
to de] dibujante, pudiendo ser de 
varios tipos, como las siguientes : 


En otros tipos de dibujos se sue- 
le hacer un cuadriculado como la 
figura 1. 


| 
Z PULGADAS qua 


diciéndose el valor de cada cuadro. 
1 centímetro, 1 metro, 1 pulgada 
Ya pie, ete. 

En este caso, se dibuja en un 
papel dicho cuadriculado, de la 
medida indicada, y luego reprodu- 
cimos el dibujo, siempre guardan- 
do las proporciones, eon lo que ob- 
endremos el tamaño deseado. 
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El sueño dorado de todo “hob- 
entregado a las lides radio- 
telefónicas, es construir un recep- 
tor tal que se aloje cómodamente 
en un “bolsillo del chaleco””. Com- 
prendemos y admiramos tales as- 
piraciones, y es para calmar tan 
justas ansias que ofrecemos hoy 
este “Microhobby””, que si bien 
exige para su alojamiento un 
bolsillo un poco más amplio de lo 
normal, esperamos que no por eso 
defraudará a nuestros estimados 
lectores. 

Consta este receptor de 3 válva= 
las, en la que V: es una válvula de- 
tectora osciladora, muy conocida 
por nuestros lectores; V: es una 
válvula que consta en realidad de 
dos: un pentodo y un triodo. El 
pentodo lo empleamos para ampli- 
ficar las señales de frecuencia in- 
termedia, y el triodo detecta di- 
chas señales, las cuales son lleva- 
das a una” válvula Vs que contiene 
en su Interior un pentodo y un 
diodo rectificador; las señales son 
amplificadas por el pentodo, el que 


a su vez excita el altoparlante. El 
diodo rectiticador permite trans- 


Costo. 


formar a €se aparato en uno de 
ambas corrientes. 

Esta ligera descripción basta pa- 
ra que nuestros lectores tengan 
una idea de la simplicidad de este 
circuito, que por otra parte no rez 
presenta ninguna novedad en su 
diseño. 

En la Fig. 1 damos el esquema 
del aparato, y en la Fig. 2 puede 
verse el desarrollo del aparato en 
el chassis cuyas medidas se dan en 
el mismo. 

Construcción. — Hay que tener 
mucho cuidado en la colocación de 
los implementos utilizados, y adap- 
tarse estrictamente a la distribu- 
ción de la fotografía que encabeza 
el artículo. Para ello, y. a fin de 
que resulte más clara, hemos colo- 
cado flechas indicadoras. 

La parte más seria es la puesta 
a punto, pues las bobinas no vie- 
nen calibradas de fábrica, a excep- 
ción de los transformadores de fre- 
cuencia intermedia. Cuando se pro- 
ceda a eolocar los condensadores 
variables de sintonía, se quitarán 
previamente los trimmer (compen- 
sadores), puesto que éstos ya vie- 


rrientes 


aproximado 


Escúchelo en - las 
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RADIO 


“MICROHOBBY" 


Un receptor miniatura de 


tres válvulas, ambas co- 


y ambas ondas. 


$ 30.-- 


Por el Profesor José Susmanscky 


oficinas de 


> Alsina 758 


y le damos este Equipo de Harramientas — SIN E 
tosto EXTRA — para que haga les trabajos Y 
gus lo producirán dinero inmediatamente. Unase al 
> de nuestros alumnos prósperos que ganan 
5.00 pesos a la ssmana y més. 

Se sorprenderá de los pep dos resultados que ben- 
3 drá praeticando 
con el Ultramoder- E 
no Receptoz de 8 fi 
il lámparas que le E 
REGALAMOS Y 
É para sue prácticas El 


EQUIPOS OEMERRAMIENTA Y 
RECEPTOR TODA ONDA 


GRATIS! 


Solicite. 


* NATIONAL SCHOOLS (de California) 

[1 A. ROSENKRANZ, Presidente” 
Oficina Sucursal, 

Misa Banco de Boston 
Buenos Aires. Rep. Argentina. 


Sírvase enviarme, su Libro llustrado GRATIS, 


sobre Radio, 
Nombre 
Dirección, 


| Población mm... Prov. ar Y 
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A UN PRECIO 
EXCEPCIONAL: 


$ 2.95 “uno 


Se puede ver perfectamente bien con el Telescopio “Farland”. Para grandes y chi- 
cos no solo será un entretenimiento, sinó muy práctico y util tener uno en su casa. 


TAMAÑO: EXTENDIDO 45 CMS. 
Diámetro del objetivo 5 
a ». ocular E 


ño se trata de un juguete, es un verdadero instrumento cientifico 
PRECIO $ 2,95 (gastos de envío $ 0.50.-) 


PEDIDOS A 
REVISTA HOBBY — ALSINA 758 — BUENOS AIRES 
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Madera para los Aficionados 


Nos especializamos en proveer maderas extranjeras y del país, 
preparadas o no, para la ejecución de los pequeños trabajos de 
aficionado. Ofrecemos nuestro servicio de tornería mecánica, 
molduras, espigas, tallado, etc.; con un pequeño recargo sobre el 
precio de la madera. É 
VISITENOS Y PIDA PRECIO ESPECIAL PARA LOS LECTORES 

DE “HOBBY” : 


LUIS ROMANO 
BUENOS AIRES 
Ventas y Administración: 
Bdo. de IRIGOYEN 959 
U. T. 23 Buen Orden 1986 


Talleres: 
ZUVIRIA 441 
U. T. 60 Caballito 7820 
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: Libros Utiles! 
Pídalos Ahora 


Tres interesantes tomos pro- 

“usamente ilustrados, indis- 
pensables para los amantes 
de la vida al aire libre: 
“Camping y Turismo”. 

280 págs. ilustradas $ 2.50 
“Recreación”. 3 
150 págs. ilustradas $ 1,550 

“Camping”. 
110 págs. ilustradas $ 1.20 
Franqueo: $ 0.30 por cada libro 
Pedidos a: 
AGENCIA DE AUTORES 
Y EDITORES 5 
Casilla Correo, 1107 
Buenos Aires : 
A ii 


SOBRA DOOR ED ELLO 


HERRAMIENTAS Y MAQUINAS 
para su taller casero 


encontrará la más alta 
calidad en 


FERRETERIA FRANCO AMERICANA 
Suipacha 585 Buenos Aires 
U. T. 35, Libertad 1230 


El surtido más grande 
a los mejores precios 
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¡GRAN OCASION! Vendo a 
mitad de precio máquina fo- 
tográfica “Argus”, lente 4,5, 
para 36 fotos por rollo, muy 
poco uso, en $ 55.—. Luis A. 
oso. — Verla en “Hobby”, 


Alsina 758. - 
, | 
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[MA PORTADOR 


URUGUAY 73 
U. Y. 38, Mayo 5579 


BUENOS AIRES 
ENCUADERNACION 
Eenemos un servicio especial 
para atender pequeños pedi- 
dos de materiales de encua- 
dernación, para los aficiona- 
dos. 

GRAN SURTIDO 
PRECIOS ECONOMICOS 


QA ——A<A<AaT>22 


nen colocados en sus respectivas 
bobinas. 

Aconsejamos se haga calibrar el 
receptor en alguna casa seria pa- 
Ta evitar que el receptor trabaje 
en condiciones deficientes, Jo cual 
significa un desembolso insignifi- 
cante. 

La recepción en ondas cortas se 
efectúa sin mayor inconveniente, 
se escuchan todas las estaciones eo- 
rrientes, pero sólo con una antena 
adecuada. En onda larea bastan 
dos o tres metros de cable. Con 
una buena antena, la recepción 
puede sobrepasar los 300 Km. 
Condensadores : 

02, €7, C10 — 0.05 mEF., tubu- 
lares. 

C3 — trimmer, que viene con el 
juego de bobinas. 

C4, C10, C13, C17 — 0,005 mPF. 
mica. > 

08 — 10 mF., 25 volts, electro. 

(09 — 00005 mF., mica. 

C11 — 002 mE. tubular. 

C12 — 25 mF., 50 V., electro. 

C14 y C15 — Block mideet de 
condensadores, 8 y 16 mYF. res- 
pectivamente. 

Cde y Cos — Condensador varia- 
ble doble neutro, midget. 

Resistencias : 

R1, R3, R6 — 100 000 ohms 14 W. 

R4 — 1.500 ohms lo watt... 

R5 — 4.000 ohms, variable con in- 


Có 100001 Lw 
Mica ES 
00025 mf 


terruptor midget. 
R7 — 500.000 ohms 1% watt. 
R8— 1.000 ze 1 El 
R9 — 3,40 metros de resistencia, 
cordón triple. 
R10 — 1.000 ohms, 2 watts. 
R11 — 1.000 ohms, 5 watts. 
R12 — 20.000 ohms, 14 watt. 


Válvulas : 


V1 — 1-647. 
V2 — 1-6E7. 
V3 — 1-1247. 


1 altoparlante maenético de 47”. 
3 zócalos, 7 patas. 


2 blindajes esp. (ver foto). 
1 llave de cambio de onda. 
1 juego de bobinas Douglas 25 C. 


ELEz 


NOTA: E 

En la figura inferior de] trans- 
formador correspondiente al nú- 
mero anterior referente a la an- 
tena, hubo un error en el dibujo. 
Me refiero a la conexión de los dos 
bobinados de 300 vueltas, pues és- 
tos tienen la conexión entre sí de 
la misma manera que el de más 
arriba. 
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Microscopía y Microtécnica 


Si bien es cierto que la obser- 
vación microscópica es interesan- 
te y atrayente, causa cierta de- 
cepción cuando, al observar un 
preparado que hemos confecciona. 
do con algo que está a nuestro al- 
cance, no sabemos qué es; esto su- 
cede aun cuando el preparado pre- 
sente colorido hermoso, estructura 
compleja, ete. A continuación 
voy a explicar la terminología con 


“la cual se desienan las distintas 


partes de un hongo microscópico, 


y también enumerar las caracte- 
rísticas principales. 


En el número anterior de 


: HOBBY, indiqué la manera de 


obtener un culíivo de hongos so- 
bre rebanadas de pan o estiércol 
de caballo; si Uds. han procedido 
de acuerdo a lo explicado, están 
en condiciones de observar el cre- 
cimiento y desarrollo de los mis- 
mos, y que, completado con lo que 
voy a exponer, les dará un mayor 
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INVITACION 


El 12 de Julio a las 18,30 
en HOBBY, el Profesor Porta 
Caretto, hará interesantes de- 
mostraciones de microorganis- 
mos vivos de agua dulce. 
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conocimiento de la materia. Tam. 
bién será de utilidad para los es- 
tudiantes. z 
El honeo que vamos a estudiar 
es el Mucor mucedo; en el cultivo 
habrá aparecido bajo la forma de, 
copos blaneos, que más tarde se 
han eubierto de puntos negros. 
Veamos ahora su estudio. 


Clasificación. 


Adoptaré la clasificación de 
A. Engler, que en la actualidad 
es la más aceptada por los botá- 
nicos. 

Enegler clasifica a todos los ve- 
getales en tres grandes catego- 
rías: Carmófitas, Talófitas y Pro. 
tófitas; las Talófitas en dos sec- 
ciones: Micetófitas y Ficófitas; 
las Micetófitas en dos tipos: Eu- 
micetas y Sifinomicetas; dentro 


de los Sifinomicetas está la clase 
de los Ficomicetas dentro de la 
cual está nuestro hongo, forman- 
do parte de la familia Mucorá- 
ceas. Así que la línea de clasifi- 
cación es: Talófitas, Micetófitas, 
Sifinomicetas, Ficomicetas, Mu- 
coráceas, Mucor mucedo. 


Origen. 


Tomando como ejemplo el cul- 
tivo hecho sobre exeremento- de 
caballo, se explica así: Sobre el 
heno que sirve de alimento al ca- 
ballo se hallan gran cantidad de 


HOBBY 


Por el Profesor 


Domingo Porta Caretto 


esporas del Mucor, y éstas reco- 
rren todo el aparato digestivo del 
anima] sin sufrir alteración algu- 
na, llegando a desarrollarse cuan- 
do el exeremento ha sido colocado 


en la cámara húmeda. 
Estructura. 


Acompañan al presente artículo 
tres dibujos para poder explicar 
mejor la estructura del Mucor. 
En la figura 1 está representado 
el hongo completo, y pueden ver- 
se en ella al micelio y dos espo- 
rangios. 


Es característica de las Talófi- 
tas (entre las cuales se halla el 
Mucor, como hemos dicho), pre- 
sentar una estructura continua, 
es decir, sin tabicaciones, Como 
puede observarse en el micelo, 

Los esporangios contienen a las 
esporas, que son los elementos ca- 
paces de reproducir a un nuevo 
micelio. En la figura 2 está re- 
presentado un esporangio en el 
cual se distinguen: la columella, 
A, que sirve de soporte al espo- 
rangio; las esporas, B. que lle- 
nan el esporangio (en la figura 
han sido dibujadas en parte), y 
la membrana, CO, que es la envol- 
tura del esporangio y que se ha- 


(Sigue en la pág. 64) 
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La mayoría de las colecciones 
de estampillas realmente comple- 
tas e importantes datan desde el 
6 de Mayo de 1840, fecha en que 
fué emitido el primer sello postal 
británico, denominado el “Penny 
Black”, es deerr, del valor de un 
penique, y neera. Esta estampi- 
pilla es dificilísima de encontrar 
hoy día, pero, con todo, hay ejem- 
plares todavía para los que están 
dispuestos a pagar buen precio por 
En Inglaterra los filatelis- 
tas cobran alrededor de cinco che- 
lines por ellos, entendiéndose los 
que se encuentran en buen estado 
de conservación. Los deteriorados, 
con bordes rotos ete., pueden con- 
seguirse por supuesto por mucho 
menos. 

Ahora bien, hemos dicho que 
las colecciones de estampillas pue- 
den considerarse como teniendo 
su origen en la fecha antes men- 
clonadas, pero no deben confun- 
dirse los sellos postales con la ins 
titución del correo en sí. Esta 
tiene un origen muchísimo más re- 
moto, y quizá no sea exagerado 
considerar también como un co- 
rreo, el guerrero que corrió a Ate- 
nas para anunciar la victoria de 
los Griegos sobre los Persas, en 
Marathon, cubriendo a pie una 
distancia aproximada de 26 millas. 

De ahí el nombre dado a la ca- 
rrera que sobre una distancia 
ligeramente superior a 25 millas 
constituye hoy día uno de los acon- 
tecimientos del atletismo mundial. 
Pero la cuestión de si la llegada 
del mensajero a Atenas puede 
considerarse historia postal, no re- 
viste mayor importancia. Lo in- 


GRATIS. 


Rem'to mi revista 


Bueros Aires Filatélico 


a quien la solicite 


VENDO : 
109 Sellos Universales ..- $8 0.80 
500 Sr SO, 
1000 ”” 2 »” 3.80 
3000 >” ,» NN 


Compro colescjones se nualmmier importancia 
Sellos comunes y Correo Aéreo, pago bien. 
Pedidos: CASA L. GOMEZ 
SARMIE 4TO 471 - Buenos Aires- Argentina 

Ss A 


Estampillas suecas que señalan cua. 

tro etapas de la evolución del co- 

rreo: a, pie, a caballo, por posta y 
vapor. 


Orígenes y 
desarrollo del 
correo en 
Inglaterra 


teresante es la idea que nos permi- 
te formar, acerca de las condicio- 
nes en que debían desenvolverse 
las comunicaciones escritas en la 
antiguedad, y las grandes dificul- 
tades que hubo que vencer a través 
de los siglos. hasta llegar al erado 
do de perfeccionamiento, rapidez 
y seguridad que caracteriza al eo- 
rreo de hoy. 

En Inelaterra, el primer pre- 
cursor del correo puede conside- 


rarse que fué el Rey Juan, pues 


sus “Mensajeros del Rey?” cons- 
tituyeron durante mucho tiempo 
el único medio de enviar comuni- 
caciones escritas de un punto a 
otro del país. En el año 1548 se 
promuleó un estudio estableciendo 
la tarifa de un penique por milla 
como alquiler adecuado para un 
caballo de posta. Recuérdese que 
un penique valía mucho más en 
aquellos tiempos que en la actua- 
lidad. 

Cuando ascendió al trono un rey 
escocés, entonees los servicios pos- 
tales hubieron de convertirse en 
una organización mucho más com- 
pleta y definida, pasando a ser 
un monopolio. Este monopolio fué 
arrendado a un tal John Manley 
por £ 10.000 anuales. En el año 
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1660, Henry Bishop fué desienado 
Director General de Correos, pa- 
gaudo nada menos que 21.500 li- 
bras esterlinas anuales por su nom- 
bramiento. 

Algún tiempo después un hom- 
bre llamado William  Dockwra 
instituyó un correo postal con ta- 
rifa de un penique dentro de la 
ciudad de Londres, el cual tuvo 
gran éxito. Pero como constituía 
una infracción al monopolio del es- 
tado, fué suspendido y su autor 


e ad Doeckwra concibió la idea 


de estampar o imprimir en las 
cartas un sello que servía a la 
vez de timbre postal y recibo por 
el importe del franqueo reeibi- 
do, y este procedimiento continuó 
usándose hasta 1794. 


El transporte de corresponden- - 
cia a lo largo de los caminos prin- 
cipales por medio de posta, ya 
estaba firmemente establecido, pe- 
ro correspondió a un indieidio 
emprendedor de Bath, llamado 
John. Allen, el organizar el canje 
en los cruces. Esto lo hizo con muy 
buen éxito, no solo desde el punto 
de vista de los. servicios postales 


Sigue en la pág. 64) 
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$ miz. 

100 Sellos diferen= 
tes, Universales 0.30 
AUD Dd 
500 ld. íd. 2.00 
1000 Id. íd. . 4.00 
3000 ld. íd. . 20.00 


NN OVEDA DES 
ALEMANIA 


Hojita con Hitler A A 
Pro. Aérea 3 val. completa 2 0,50 
FRANCIA 
Mermoz, 2 valores $ 0.80 
TOUVA 

Aéreos 1937, completa, 9 valores 
ocasión: usada A 90 
CORONACION 


Tenemos todos los sellos. Pidan precios. 


GRATIS 


Contra simple pedido remitimos la intere- 
sante Revista ““El Mundo Filatélico”? 


Tenemos el surtido más completo de plaza 

en Albumes, Pinzas, Sellos y Series, 

Nuestros precios no admiten competencia. 
Compramos sellos y lotes. 

E. VAN DER yYyvHEJE 


RIVADAVIA 571 BUENOS AIRES 
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IDEAS PARA GANAR DINERO 


Infinidad de amigos de HOBBY 
me han solicitado repetidamente 
fórmulas para la fabricación de 
jabones. Como no quería exponer- 
los a un fracaso por la obtención 
de un producto malo, he contesta- 
do sistemáticamente: “esperen”. 

Hoy voy a cumplir mi promesa 
para con ellos como ya he cumpli- 
do con otros y cumpliré con lo que 
los lectores pidan. 

Consciente con la importancia 
de esta industria y en vista de la 
ligereza con que por lo geeneral 
s ha tratado este tema, he decidi- 
do hacerlo “in extenso”, esperan- 
do dejar satisfechos a todos. 


Químicamente, se considera que 
log jabones no son más que sales, 
ya que se forman por la combina- 
ción de los ácidos grasos al poner- 
se en contacto con un álcali. 

Fundamentalmente, las grasas 
han sido divididas en dos grandsas 
grupos: las animales y vegetales. 

Lo que se conoce por aceites y 
grasas minerales, son llamadas así 
porque presentan algunas seme- 
janzas a las naturales, pero se di- 
ferencian fundamentalmente en que 
las grasas animales y vegetales 
son esteres, compuestos de un 
ácido graso y un alcohol, en este 
caso la glicerina, mientras que las 
grasas y aceites minerales son una 
mezcla de hidrocarburos de eleva- 
do númere de carbones, y por lo 
tanto, insaponificables. 

Debo advertir, además, como da- 
to técnico, que los jabones hechos 


Vertiendo la pasta de jabón en el 
molde de madera 


a base de soda cáustica son duros 
y los hechos de potasa, blandos. 


Comenzaré con la preparación de 
un jabón común, ordinario el que 
nos servirá para ir conociendo el 
método de fabricación, el color que 
adquiere con la cocción, el empas- 
te, ete., para ir sobre seguro 
cuando hagamos un jabón fino. 

Como primera medida, nos pro- 
euraremos sebo común,. El sebo se 
presenta con muchas impurezas, 


por lo cual, se procederá primero, 
a sacarle todo rastro de carne, con 
un cuchillito. 

Luego, en una vasija o simple- 
mente en una lata de kerosene u 
otra, perfectamente limpia, echa- 
remos el sebo y lo pondremos al 
fuego para que se derrita. 

Una vez derretido, todo rastro 
de carne, chicharrones, etc., irán 
a la superficie del líquido, por lo 
que lo colaremos con el objeto de 
privarlo_ de estas impurezas,  €8- 
tando ya listo para usar. 

Ahora bien; como las lejías se 
dan siempre en soluciones de gra- 


La fabricación 
de jabones 


duación Beaumé, voy a transcribir 


en un cuadro, las más usadas y su 


porcentaje de soda y potasa. 


SODA CAUSTICA 
100 partes en 


Grados Bé. peso contienen: 
8 ZAS) 
9 5,87 

10 6,55 
115) 10,06 
18 12,64 
20 14,37 
22 15,91 
23 IET 
24 17,67 
25 18.58 
26 19.58 
28 21,62 
30 23,67 
32 OSO) 


POTASA CAUSTICA 
100 partes en 


e Bé j 
Grados A peso contienen: 


14 12,6 
15 13,8 
18 16,5 
20 18,6 
22 2.0.5 
24 22,4 
25 23,3 
26 24.2 
27 25,1 
28 26,1 
29 27.0 
30 28,0 


Estas dos tablas se usan mucho 
y se entienden así: 

Necositando una lejía de hidrato 
de sodio, por ejemplo, de 26 gra- 
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Por el Técnico Químico Industrial 


AMERSEC OS CAAPRESÓAN 


dos Beaumé, recurrimos a la tabla 
y vemos que ella nos dice que en 
cada 100 partes en peso de lejía, 
hay 19,58 partes en peso de soda 
cáustica. 


Empaste 


El empaste es la primera fas de 
la elaboración de los jabones. 

Se pasa la grasa ya: preparada 
en la forma descripta y 58 empie- 
za el calentamiento. Este puede 
ser a fuego directo O por medio 
de serpentinas de vapor. 

Una vez fundida la grasa, se de 
va agregando de a pequeños che- 
rros, un tercio del álcali total 
disuelto en agua, de modo que la 
lejía resulta de una concentración 
de 100 Beaumé y revolviendo bien 
la masa. Z 

Hay que tener el cuidado de 
agregar la lejía lentamente porque 
se correría el peligro de que se Ne- 
parase el jabón ya iormado, 10 
que nos llevaría a una considerable 
pérdida de tiempo y de combustible 
volver a redisolverlo. 

Tampoco hay que esperar que 
todo el álcali se haya combinado 
porque entonces cuajaría en grue- 
sos ernmos dificultando la ulterior 
saponificación . 

Lo mejor es probar un poco de 
la masa con la punta de la lengua 
que advertiremos una sensación l1i- 
geramente cáustica si está a punto 


Cortando el jabón solidificado en 
barras, por medio de alambres. 


de empezar a agregarle la segun- 
da porción de lejía, O francamente 
cáustica, si hay mucho álcali libre. 

Luego, se empieza a verter la 
segunda perción de lejía que debe- 
rá serde 15 a 18 grados Bé. y 
se procede con las mismas precau- 
ciones anteriores. 

Por fin, y luego de una nueva 
prueba, empezamos a añadirle la 
tercera porción de lejía que ha. de 
ser de mayor conentración, de 26 
a 300 Bé., ya que el jebón tiene 
una elevada proporción de agua in- 


y 


pr co 
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corporada con las dos lejías ante- 
riores. 

Una vez agregada toda la lejía, 
y como los jabones deben tener una 
ligera alcalinidad (del 0,3 al 0,5 
por ciento), se sigue con la ebuilli. 
ción unos 20 minutos más, a los 
efectos de ver si no continúa la 
saponificación y persiste la peque- 
ña alcalinidad, probándose como 
ya se ha dicho. 

Claro está que, si disponemos 
de fenolftaleína, que es un indica- 
dor usado .en química, la compro- 
bación es mucho más segura y pre- 
cisa. 

Otra prueba del jabón empasta- 
do que deberemos hacer, es la si- 
guiente que, a la vez que rápida, 
da con la práctica resultados bas- 
tante exactos. 

Se pone un poco del jabón, aún 
caliente, sobre un trocito de vidrio 
perfectamente limpio, formando 
una película de 1 a 2 mm. de es- 
pesor y de 3 a 4 cm. de diámetro 
y se observa mientras se enfría. 

Se podrá observar lo siguiente: 
Estando caliente, deberá presentar- 
se. límpido y transparente; luego, 
a medida que se enfría, se empieza 
a volyer opaco, de los bordes hacia 
el centro. Si, una vez frío, se nota 
una separación, en los bordes, de 
lejía ello indica que hay exceso de 
soda libre; si, por el contrario. 
aparecieran manchas sobre la 
muestra y los bordes toman un eo- 
lor gris, hay grasa sin saponificar. 
E Si la saponificación es completa. 
la muestra se presentará en forma 
de pasta muy viscosa, pues contie- 
ne aún el 50 olo de agua, y se des- 
prende al pasarle una uña, en vi 
rutas delgadas. 

Ahora bien; si nos encontráse- 
mos en el primero de los casos 
mencionados, es decir, exceso de 
álcali, el remedio consistiría en 
agregarle más grasa. 

En el segundo caso, debemos 
continuar adelante la saponifica- 
ción agitando v en caso contrario, 
añadir más lejía. 


JABON COMUN ORDINARIO 


Como primera preparación, va. 
mos a fabricar un jabón común. 
Para ello, conseguiremos tres ki- 
los de sebo y procederemos a pu- 
rificarlo del modo ya descripto. 

Lueso lo pasamos a otro tacho. 
Podemos usar a este fin, una lata 
de kerosene bien limpia. Debemos 
tener en cuenta que el recipiente 
debe tener por lo menos una capa- 
cidad de cinco veces mayor que la 
del producto a prerarar. 

Lueso. en otros recinientes pre- 
hararemos las loiías de las concen. 
traciones va dichas. ussndo un to. 
tal de 280 eramos. es decir. 120 
£ramos en cada norción de lejía. o 
sean: 120 gramos disueltos en 


1.800 c.c. de agua para la pri- 
mera; los segundos 120 gramos de 
soda cáustica en 1.190 c.c. y los 
terceros en 710 c.c. de agua. 

Mientras se preparan estas tres 
lejías, se pone a fuego suave la 
grasa y se le agregan 800 gramos 
de resina común pulverizada, de- 
jando que se fundan juntos. 

Por fin, cuando ya la resina se 
ha disuelto, se comienza el empas- 
te, agregando las lejízs en el-.or- 
den y forma ya descripto. 

Se puede calcular en una hora 
y media el tiempo empleado en 
agregar las tres soluciones y en 
otra media hora para el hervor fi- 
nal. 

Hechas las pruebas de la alca. 
linidad, probándolo y la del vidrio, 
para ver si hay grasa sin saponifi- 
car, se retira del fuego y se vierte 
en un molde de madera, dejándose 
secar un par de semanas. Si éste 
toma un olor desagradable, es que 
hay grasa sin saponificar descom- 
puesta. 

Después de esas dos semanas, 
con un alambre tirante se corta en 
barras y se vuelve a dejar secar 
otras dos semanas antes de usarlo. 


Separación 


Cuando ya estemos seguros de 
que el producto anterior lo pode- 
mos obtener en condiciones ópti- 
mas, recién continuaremos con la 
fabricación de un jabón de mejor 
calidad. 

Teóricamente se usan las siguien- 
tes cantidades de soda cáustica 
(NaOH) para la saponificación de 
los aceites y grasas que doy a con- 
tinuación: 

kgs. NaOH 


Para 100 kg. aceite de coco.. 18,10 
ds a Es palmisto 17,5% 


q A E palma 14,30 
2 ES ge maní 13,30 
Ha E pie sésamo 13,60 
» Lo sebo O) 
= E EA oleico 
oleína . 14,20 


Como esta tabla está calculada 
con NaOH pura y la del comercio 
no lo es, hay que poner un 5 a 6 
por ciento de más de las cantida: 
des expresadas. - 

Por lo general, para jabones fi- 


ncs, se usa una de las siguientes 
mezclas de aceites y grasas: 

partes 

IS O MN) 

CC 0) 

SEU o dl) 

partes 

2.0 Aceite de palmisto . . . 50 

Só O don lo 

sd A O) 

2 de A lb 


90 


partes 

3.0 Aceite de oliva . . . . 40 
SEDO A. da ed) 
CS E et. e o 


Volviendo a la fabricación y 
cuando ya hemos preparado varios 
empastes, procederemos a hacer 
otro de la mezcla de logs aceites y 
grasas arriba indicados o con una 
mezcla que nos parezca dará buenos 
resultados. 

Una vez hecho el empaste, si lo 
dejásemos solidificar, obtendríamos 
un producto demasiado blando, pues 
contendría todas las impurezas de 
las grasas y lejías empleadas, ade- 
más de la glicerina y el agua de 
las lejías. 

Para separarlo del agua, se ha- 
ce una solución de cloruro de so. 
dio (sal común de cocina), satu- 
rada, para lo cual, en agua, agre- 
gamos sal hasta que ésta no se di 
suelva más en ella. 

Luego, mientras sigue la ebulli- 
ción, se le ya agregando tanto de 
esta lejía hasta que el jabón se 
separa en copos y y flota en la le- 
Jía. 


Cocción 


En este estado, los gránulos del 
jabón contienen aire, por la espu- 
ma formada en el empaste. 

Para evitar esto, se sigue hir- 
viendo lentamente la masa. 

Purgada la pasta del aire y con- 
seguido que la lejía tenga su con- 
centración exacta, la masa tiene una 
consistencia densa, a cuyo través 
el vapor de agua que pierde, da 
fuertes resoplidos, diciéndose que 
“pipa”. Cuando ello ocurra, estará 
terminado el proceso. 

Se tapa ¡perfectamente con ta. 
blas y paños para que no se enfríe 
y se deja reposar varias horas, se- 
gún la cantidad preparada. 

Se sasa, por fin, se bate bien 
para que nos dé un producto Der- 
fectamente homogéneo y liso y lo 
echamos en un molde de madera 
donde como en el caso del jabón 
común, lo dejaremos secar perfee. 
tamente. 

Luego se corta en barras y por 
fin en pastillas con lo que se ter- 
mina de secar. 

Con lo explicado tendremos para 
exnerimentar durante este mes y 
obtener un buen jabón. 3 

En el que viene daré la fabrica- 
ción de jabones especiales, lfqui- 
dos. de tocador. de vaselina y el 


nerfume y coloración de log mis- 
mos. 


Además, si se me solicita, daré 
el Pprosedimiento para practicarle 
algunos análisis, aunque sea los 
más elementales y corrientes. 
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¿Y 


He aquí una artística linterna 
antigua muy adecuada como com- 
plemento de decoración para una 
habitación, corredor o vestíbulo. 

Puede hacerse con poco gasto. 
Además de cola líquida y tiza, to- 
do el material requerido es: un ta- 
rro cilíndrico de cartón, de unos 
15 em. de diámetro; un porta- 
lámpara, con cordón eléctrico ade- 
cuado. 


Luego de comprobar que la tapa 
y el fondo del tarro estén bien pe- 
sados, en uno de los extremos se 
corta un agujero de la mitad del 
diámetro del tarro, y el resto del 
área se corta en ocho secciones 
iguales, como en Ja fig. 2, las que 
se doblan para arriba alternadas, 
pasando una, para soportes de la 
campana o cubierta de la linterna. 


Para hacer la campana se corta 
un disco de cartón 50 por ciento 
más grande que el diámetro del 
tarro, se practica un corte de ra- 
dio (ver fis. 3), se enrolla en for- 
ma de cartucho, de manera que el 
borde sobresalga de] tarro, y se 
pega éste sobre el tarro, contra las 
cuatro secciones dobladas para el 
objeto, como en la fig. 4. 


HOBBY 


“Linterna medioeval, de fácil 


construcción y método para 


oblener bronceado antiguo 


<> 


Para formar la ventanilla, se 
corta un rectángulo en el tarro, 
luego se hace el marco, de cartón, 
con tantos claros como se desee, y 
se cubre por dentro con celuloide 
o papel de color, pegando contra 
el marco (ver fig. 5). En las Jun- 
turas o eruces, pueden insertarse 
cabezas de elavos, a fin de simular 
remaches. 


Fiol iS 


Para la puerta, en el fondo se 
practica una abertura cuadriláte- 
ra, que permita introducir la lám- 
para, y del mismo material se hace 
la puerta, algo más grande que la 
abertura, y se coloca por dentro. 
Contra la puerta se sujeta Una pe- 
queña argolla, y otra más grande, 
de madera, en el vértice de la cam- 
pana. La argolla superior se per- 
fora, como en la fig. 6, para pasar 
el cordón eléctrico. 


Terminada la estructura, se da 
a la linterna una mano de cola y 
se deja secar. Para preparar la 


pas:a, se mezcla en un tarro de 120 


eramos de cola líquida, 200. de ti- 


za, tres cucharaditas de barniz e 
igual cantidad de aceite de linaza, 
y con ella se da una capa a la lin- 
terna, utilizando una brocha dura 
o una espátula, sin alisar la suver- 
ficie para que el efecto sea de bron- 
“ce viejo después de lo cual se de- 
Ja secar durante 24 horas. 

Seca la pasta, se procede con 
una mano de polvo de bronce mez- 
clado con extracto. de banana. Pa- 
ra terminar, se aplica una mano 
deleada de tierra de sombra o ver- 
de opaco, frotando levemente con 
un trapo sobre el bronceado hasta 
obtener el tono deseado. 


Ya terminada, la linterna se 
lámpara 


instala como cualquier 
eléctrica. 
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Dr. Juan P. Ramos. — Pampa 
1950. — Capital. — Manifiéstole 
mi vivo agradecimiento, por los 


conceptuosos términos con que us- 
ted juzga a HOBBY. 

Director Do Collegio Hlementar 
Voluntarios da Patria, Porto Ale- 
gre, Brasil. — Muchas gracias por 
sus amables palabras de felicita- 
ción. En breve, HOBBY nombrará 
agente en esa progr.sista ciudad, y 


usted podrá obtener directamente 
en ésa la r vista. 
Apa. Catamarca. — Agrade- 


cido por sus elogios El tratado que 
le interesa lo hallará en “El Ate- 
neo”, Florida 371, Bs. As. 

Edusrdo U. Crudele. — Merce- 
des (Corrientes). — Lamento no 
poder publicar su hermosa carta, 
pero la he pasado a todos los co- 
laboradores, quines se sienten ha- 
lagados por sus aplausos, y los 
agradecen como yo. Su interesante 
colaboración será estudiada. 

Félix M. Sánchez. — Punta Al- 
ta. — Puede agregarle acetona, en- 
sayando primero en pequeña can- 
tidad. El libro puede ofrecerlo di- 
rectamente a la Sección Compras 
de la Biblioteca Nacional, Méjico 
243, o a los señores Viau y Zona, 
Florida 530, Buenos Aires. 


Antonio Palladino. — Venezuela 
35381. — Capital. — Muchas gra= 
cias por sus conceptos. Su pedido 


trataré de complacerlo en breve. 
J. A. Nieva. — San Antonio de 
Arredondo. — Digo lo mismo que 
al lector anterior. 
Pablo Colli. — Cavia 3062. — 


Capital. — El señor Fenueci com- 
placerá su petición. 

J. Alonso. — Urquiza., F.C.C.A. 
Trataré de darle la información 
pedida. 

“¿Cazador-Pescador”. — Capital. 


— Para impermeabilizar la malla, 
sumérjala en un baño caliente de 
cera. No es necesario si es de hilo 
o cáñamo; en cambio, puede apli- 
carle un baño de campeche. 


Jorge Bertolino .h.), Los Cón- 
dores, Córdoba. — El procedimien- 
to para hacer incandescentes las 
mechas, no es posible ejecutarlo en 
casa. 

Antonio Pablo García, Monte 
3377, Capital. — Muchas gracias 
por su envío. El cenicero irá en el 
próximo número. 

Paulo €. Daniel, Río de Janeiro, 
Brasil. — Es el polvo de carbón 


O la trituración de éste. 


André  Luriot y Pedro Servpr, 
Capital. — Sobre ciclismo se pu- 
blicará algo todos los meses a par- 
tir de éste número. Oportunamen- 
te daré el proyecto pedido. 

“Lector de HUBBY”, Kosarío.- 
Si repite su carta dando nombre 
y domicilio, le remitiré particular- 
mente la información solicitada. 


ORREF 


del Director 


José Ramirez, Capital. — Dirí- 
jase al Instituto de Artes Gráficas, 
Cerrito 41, Buenos Aires. 

Lucas Gómez, Capital. — Use 
“Duco” negro para pincel y obten- 
drá el resultado que desea. Sus 
otros pedidos ya fueron cumplidos 
en el número anterior. 

O. García, Tiro Wederal, Bahía 
Blanca. — Treinta gramos de sán- 
dáraca, disueltos en setenta gra= 
mos de alcohol de noventa grados, 
para cada medio litro de lustre 
En breve se publicará otro tipo de 
banco de carpintero. 

Antonio Ruiz (h.) — San Justo. 
—Santa Fe. — Pronto se publica- 
rá el proyecto pedido En el nú- 
mero 10 de HOBBY hallará la pre- 
paración del lustre. La goma laca 
blanca se prepara y utiliza igual 
que la rubia. 

L. Badino. — Tiere. — Posi- 
blemente en el próximo número, 
los “materos”” tendrán el proyecto 
de yerbera-azucarera. 

Suscriptor N.o 1144.— Para que 
un mueble de pino, semeje ser de 
madera fina, use nogalina disuelta 
en agua, con lo que logrará obte- 
ner el tinte del nogal. 

S. R. J. — Mármol. — F.C.S. 
—Muchísimas gracias por sus ama- 
bles palabras. Procuraré compla- 
cerlo pero será más adelante. 

Enrique R. B. — Capital. — 
Agradecido por su felicitación, y 
deploro sine: ramente, no poder tan 
cilitarle lo que me pide. 

J L. Boat. — Sáenz Peña 7388. 
— Capital. — Su carta la paso al 
señor Chiesa, quien atenderá sus 
consultas. 

“Un servidor leal”. — Capital. 
— Comparto ampliamente sus sim- 
patías por el ajedrez, pero tanto 
ese “hobby”, como las palabras 
cruzadas, ete. no entran — por 
ahora — en el plan de la revista. 

Domingo A. Marino. — Chaca- 
buco. — Gracias por sus saludos. 
El proyecto que le interesa ya fué 
publicado en un número anterior. 

Salvador Carreras. — Roca 150. 
— Rosario. — Esa publicación fué 
meramente informativa careciendo 
de todo otro detalle al respecto. 

Carlos Quiroga. — Capital. — 
Accediendo a sus deseos, en breve, 
publicaré un mueble adecuado para 
guardar los discos fonográficos. 

L. Fuentes, — Pueyrredón 988. 
— Rosario. — En esa ciudad, en 
el local úe la Sociedad Esperantis- 
ta, se reúne una comisión que or- 
ganiza el Club de Talleres Caseros 
de Rosario. Sugiérole ponerse en 
contacto con la misma. 
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Horacio R. Fernández, — Chas- 
comús. — Tengo la mejor buena 
voluntad para complacer su pedido 
pero ruégole quiera ser más explí- 
cito. 

Vicente EL. Casares. — Capital. 
— Gracias por su felicitación. En 
breve se publicará un proyecto de 
pequeño motor a explosión que, ac- 
tualmentes, se está estudiando. En 
“Mundo Aeronáutico”, B. de lIri- 
goyen 17, Buenos Aires, tienen en 
venta pequeños motores para ac- 


cionar modelitos de aviones. 
Francisto A. Pérez. — Herrera 
1579. — Capital. — Queda com- 


placido su pedido. 

Miguel Calandri. — Villa de So- 
to. — F.C.O0.N.A. — Ignoro el 
domicilio del señor Miguel Saulino, 
por lo que no puedo transmitirle 
su pedido. 

Suscriptor N.o 3619 — Capital. 
Dentro del plan de la sección 
Electricidad, figura el trabajo que 
le interesa. Tenga un poquito de 


paciencia... 
Ernesto Fébolo. — Tucumán 455. 
-— Lhanús. — Gracias por sus elo- 


-gios. El proyecto que pide, es de 


Irá más - 


muy difícil realización. 
adelante. 

Juan  M. Coussigat. — 11 de 
Septiembre 1720. — Capital. — 


Su idea, estimado “ahijado”, es ex- 
celente, pero no la creo realiza- 
ble. Me temo que son demasiado 
escasos los aficionados en esa ac- 
tividad. 

Humberto Mainardi y Julio Mar- 
chelli. — Rosario. —Sírvanse leer 
lo que le digo a L. Fuentes, en 
este mismo Correo. 

E. P. B. — Paraná.— Muchas 
gracias por sus elogios. Su intere= 
sante idea será estudiada. 

Jorge KR. Suanno. — Mármol. 
— F.C.S. — Lo que Vd. pide fi- 
gura en el plan de Elcetricidad. 
Oportunamente se publicará. 

Francisco Delgado. — Capital. 
— Agradecido por sus elogios. En 
este número hallará lo que solicita. 

R. E. C. “El Actor”. — Mar 
del Plata. — Diríjase a Casa Ra- 
ya, Sarmiento 1516, Buenos Aires. 

Luis Alvarez. — Montevideo.— 
En el próximo número publicaré un 
proyecto de banco de carpintero. 

Julio E. Rossi. — Capitán Sar= 
miento. — Muy agradecido por 
sus expresiones. Algo de lo que 
desea se publica en este númoro. 


Miguel  Cattáneo. — Liniers. 
F.C.O. —, Gracias por sus felici- 
taciones. Si hasta ahora no he pu= 


blicado nada sobre Taxidermia, se 
debe a que el uso del arsénico es 
sumamente peligroso. 

Juan Potes. — Lamadrid 854.— 
Río IV. — Es inútil pretender re- 
novar las cintas de máquina de es- 
cribir, aplicando tinta, ya que el 
tejido generalmente está destruído 
y no la mantiene. 


a 
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J. L. de Costábile. — Pavón 
3174. — Capital. — Agradecidos 
por sus amables palabras. Con re- 
ferencia a sus sugestiones, estoy 
estudiando las posibilidades de SU 
publicación. De todas maneras, Y 
como una retribución a sus afec- 
tuosos conceptos, le adelanto una 
de sus consultas. El óxido férrico 
que responde a la fórmula Fe203 
(sesquióxido), pigmento rojo muy 
usado eu pinturería y conocido ba- 
jo los nombres de “rojo inglés”, 
“colcótar”, “rojo de Prusia”, EROS 
jo de París” y “Tojo de Venecia”, 
es el resíduo de la fabricación de 
otros productos o sea lo que se lla- 
ma un “sub-producto”. Se obtiene 
calcinando el sulfato ferroso, el 
cual primero se deseca sobre plan- 
chas de metal y luego se pulveri- 
za y calcina en retortas. El col- 
cótar obtenido, se lava con agua, se 
deseca, puveriza y por fin se ta- 
miza. Por lo general, se obtiene 
el sulfato ferroso o sea la mate- 
ria prima, haciendo reaccionar la 
mezcla  sulfonítrica residual de la 
preparación de la nitrocelulosa, S0- 
bre hierro viejo. En cuanto a pa- 
peles para copias de planos, vea el 
No 2 de “HOBBY”, y a sensibili- 
zación de papel fotográfico, próxi- 
mamente se publicará algo al Tres- 
pecto. 


Reynaldo Costaquero.—La Plata. 
—— No conozco ninguna fórmula que 
responda a los fines solicitados. Se 
nos ocurre que Vd. pega los Tecor- 
tes con goma. Hágalo con la pas- 
ta blanca que publicó “HOBBY” 
en el número 11 y evitará en gran 
parte ese inconveniente. 


Manuel O .: Oroquieta. — Cacharí 
—  F.C.S. — Recibimos su pro- 
yecto de tapa, el que lo hemos pa- 
sado a la Comisión respectiva, quien 
oportunamente dictaminará, siendo 
su fallo inapelable. Con respecto 
a las colaboraciones, sentimos no 
poderlas aceptar por ahora, debido 
a que el cuerpo de redactores está 
completo y sólo publicamos las SO- 
licitadas. 


Antonio Riste. — Villa Maipú. 
— Mendoza. — Por carta contestaré 
oportunamente y con amplitud a su 
consulta . 


Un admirador y lector de “HOB- 
BY”. — Use, en vez de una sal de 
níquel, una de cromo, que se vende 
a ese efecto en el comercio, USan- 
do por consiguiente también el ano- 
do de cromo. 


J. A. F. Gentile. — Salto. — 
F.C.O0.B.A. — No nos causa mo- 
lestia alguna y siempre estamos a 
la disposición de los lectores en lo 


CORREO 


DEL SEÑOR 


AMERICO CHIESA 


que nos es posible. Por su exten- 
sión, contestamos por carta su pri- 
mera pregunta. En cuanto a la Se- 
gunda, estoy tomando informes Y 
oportunamente le contestaré. 


Ricardo Jorge Vegezzli. — Ca- 
pital. — Mucho agradezco sus Pa= 
labras. En cuanto a Su colabora- 
ción, nos es grato manifestarle que 
lo tendremos en cuenta. Asímismo 
le informamos que le hemos en- 
viado una copia al Sr. J. IN 
Gentile, quien solicitó precisamen- 
te eso. 


Mario Ondelli. — Rosario. — 
Mucho agradezco sus elogios. Las 
direcciones que solicita son las si- 
guientes, elegidas de entre las MáS 
importantes: Beretervide $. do 
Piedras 170; Enrique Debat y Cía., 
Agrelo 3531; Eduardo Retienne *- 
en C., Sarmiento 1127, y Wechsler 
y Cía., Uruguay 285. 


Luis Gallucci. — Bahía Blanca. 
— Agradecido por su obsequio. 
Pasé su colaboración a la carpeta 


de antecedentes para cuando se 
presente la ocasión. 
Lector Guaraní agradecido. — La 


esencia de petigrein es de muy 0i- 
fícil realización, nO consistiendo 
ello sólo en maquinarias, y no pue- 
do indicarle, aunque sea SOMmEera- 
mente, el proceso de su fabrica- 
ción, por la tiranía del espacio. 


A. Ferraris. — Rosario. — Por 
carta ya he contestado a su Ccon- 
sulta, que espero ya la haya Ttre- 
cibido. 


M. E. Astorita — Gerli, F.C.S. 
— Muchas gracias por sus elogios. 
Lea la respuesta que doy al señor 
A. Bigatti. Su consulta es igual a 
la suya. 


Radio Graff. — Buenos Aires. — 

egradezco mucho sus gentiles pa- 
labras Se empieza por quitar las 
manchas de grasa introduciendo 
los objetos de bronce en una lejía 
de potasa o soda. Luego de bien 
lavado con agua, se introduce en 
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este baño: Alumbre, 2 partes; áci- 
do nítrico, 65 partes; agua, 250 
partes. Una vez brillante el bron- 
ce, se enjuaga y se seca al sol 0” 
cerca del fuego. 


José De María. — Pergamino.— 
Por carta contestaré a su consul- 
ta. 


José Vázquez. — Capital. — Pa- 
ra dorar la madera se emplea la 
purpurina. Para que ésta no salte 
ni se desprenda, se hace la siguien- 
te mezcla: barniz incoloro, 10 Par- 
tes; aguarrás, 2 partes; aceite de 
linaza cocido, 1 parte. Luego se 
le agrega la purpurina y se ré- 
vuelve bien .Se aplica con un pin- 
cel y se deja secar. Es preferible 
darle a la madera, antes de la apli- 
cación de ésta, una mano de barniz 
con el fin de tapar los poros. 


Anacleto Oleari. — Piñeyro.—- 
F.C.S. — La disolución en agua 
de cloruro de zinc, tiene siempre 
reacción ácida. Puede neutralizaria 
agregándole amoníaco, gota a S0- 
ta, hasta que se redisuelva el pre- 
cipitado que se forma. Si lo de- 
sea, puedo darle fórmulas de pasta 
para soldar. 


R. Cerósimo. — Buenos Alres. 
—— Mucho agradezco sus folicitacio- 
nes y le aseguro haré todo lo po- 
sible para seguir mereciéndolas. 
Estoy buscando la fórmula que me 
solicita. En cuanto la halle, me 
apresuraré a mandársela. 


Raimundo O. Col. — Jardón. 
La Pampa. — Lamento mucho no 
poder compracerlo. Me está veda- 
do dar esta clase de fórmulas. 


Juan $. Cibelti. — Venado 
Tuerto. — Para aceitar las máqui- 
nas de escribir se usa un aceite 
bueno del tipo para máquinas de 
coser, añadiéndole 2 ojo de nafta. 
Para limpieza, se pone el 5 olo del 
mismo aceite y lo restante, hasta 
100, de nafta, para que quede en 
las partes metálicas sólo una pelí- 
cula tenuísima de aceite, suficiente 


para evitar la oxidación, pero no 
así para engrasar el papel y los 
dedos. 

Angel Bigatti. — Capital. — 


Es muy laudable sus deseos de €s- 
tudiar química y lo felicito cordial- 
mente. Como lo que me pide €s 
muy extenso, contestaré oportuna- 
mente por carta. 


Manuel Rojas H. — Lima. — 
Perú. — Contestaré por carta, da- 
do el carácter especial de su ama- 
ble carta. 


y 


ds 
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CORREO DE LA SECCO N RADIO 


N. Y. C. — Rosario. — El 8£- 
nerador aparecido en el mes de di- 
ciembre, no sirve para alimentar 
un receptor para ambas corrientes. 

Crescencio Calvo. — JLeguiza- 
món. — F.C.P. — No podemos 
darle los datos, por faltarnos algu- 
nos informes más de los que Uus- 
ted nos envía, como por ejemplo: 
las medidas de las secciones del 
inducido y el número de delgas. 

Roberto Cometta. — Paso de los 
Libres. — Corrientes. — La bobi- 
na que usted dice tener de ondas 
cortas, abarca el rango de onda Co- 
mún en los receptores de ambas 
ondas, de manera que no sabemos 
para qué longitud de onda quiere 
los datos de bobina que nos pide. 

Enrique Stoll. — Chacabuco 7468, 
Dpto. 18. — Capital. — En el 
número de Abril del cte., encon- 
trará la solución de lo que usted 
nos pide. 

Preguntón de San Nicolás. — 
Sí, puede subsanar el inconvenien- 


te j,armando alguno de los “Hob- 
by” publicados. 
D. L. Fernández. — E. Mitre 


2471. — Lanús. — El receptor a 
que Vd. se refiere, está perfecta- 
mente explicado en el número Co- 
rrespondiente y no tenemos nada 
que agregar al respecto. 

Silvio De Benedetti. — Caseros 
843, Dpto. 3. — En la pág. 54 


del N.o 6 de HOBBY se publicó un 


receptor a galena, que le servirá 
para experimentar. 

Eekert. —- Pellegrini 955. — 
Pehuajó. — F,C.O. — Lo que 


usted nos pide, lo conseguirá ad- 
quiriendo la Radio . Telefonía, de 
Leoni o; en italiano, la de Montu. 

Carlos Rossini. — A. Castelia- 
nos, F.C.P. — Puede averiguar 
en Westinghouse, General Electric 
o The Anglo Argentine General 
Electric. 

Un lector “hobbysta”.——En res- 
puesta a su atenta carta de fecha 
30/5/37, tenemos el agrado de con- 
testarle que no hay ningún incon- 
veniente en que coloque el genera- 
dor sobre el tejado, ya que no 
existe peligro de ninguna naturale- 
za. Pero, si además desea Vd. ins- 
talar un pararrayos sencillo, le en- 


viaremos gustosos los datos para 
construirlo. 
Nota: Para la construcción del 


generador, no deje de tener en 
cuenta las aclaraciones aparecidas 
en los números subsiguientes. 

D. Romero. — Mercedes. — Ca- 
silla 23 de Correo. —No hay in- 
conveniente de que use la masa del 
generador como el segundo polo de 
corriente, pues como tal trabaja en 
el automóvil. 

Alberto Otero. — Tigre. — En 
breve se publicará algo por el es- 


tilo de lo que usted nos pide. 
E. A. D. — Santa Fe. — l.o La 
antena tiene que ser de un solo 


hilo. — 2.0 La conexión a tierra 
del receptor debe quedar conecta- 
da. — 3.0 El primer transforma- 


dor tiene que quedar colgado jun- 
to y al centro de la antena. 
Tenacio Flores. — San Juan.— 
F.C.P. —- En el próximo número 
le complaceremos. 
Luis Jurado l. — Santa Cruz 18. 


_— La Paz (Bolivia), — Por carta 


será complacido. 


Un entusiasta  “hobbysta”. de 
Rosario. — 1.0 En próximos núme- 
ros indicaremos la manera de 
construir una pequeña turbina. — 
2.0, En un tiempo había en plaza 
altoparlantes especiales para lo que 
nos pide, pero dudo «que Gueden 
ya. 


Jorge A. Roig.—Cachimayo 816. 
— Capital. — Por carta queda 
complacido. . 


Juan Bantis. — Su receptor fun- 
cionará, pero la longitud de onda 
que usted captará será menor que 
con 23 chapas, es decir, que puede 
aumentar o disminuir la longitud 
de onda de recepción del receptor 
aumentando o disminuyendo las 
chapas del condensador. En ese 
solo sentido actúa. 


PECES Y ACUARIOS (continuació 


puede mantener aislada a la madre 
para que los próximos hijos sean 
iguales. 

Las especies vivíparas se pres- 
tan en el campo de la experimenta- 
ción para que el aficionado efec- 
túe cruzas interesantes por sus 
productos. 

Son muchos los aficionados que 
en nuestro país. las han efectuado 
con excelentes” resultados. 

Se han eruzado: 

Xiphophorus helleri con Xapho- 
phorus montezumae, XAiphophorus 
helleri con Limia armoldi Xipho- 
phorus helleri con Platypoecillus 
maculatus. 

La úliima de las nombradas y 
que se efectía entre espados y 
platys da variedades, entre las que 
puede mencionarse la de los espa- 
das negros, que son bien cotizados 
en plaza. 


CUARENTENA 


Al adquirir Ó pescar peces nue- 


vos, no deben mezclarse inmedia- 
tamente con los que ya contenían 
los acuarios; deben mantenerse 
aislados y en observación hasta te- 
ner la absoluta seguridad de que 
estan samos y sobre todo libres 
de hongos. Más vale aislar un pez 
que presente anormalidades en su 
forma de nadar ó que tenga signos 
de un principio de hongos, pues 
constituye un grave peligro. ya sea 
por contagio directo ó por descuido 
en el manejo de mangas, come- 
deros ó pipetas. 


Cuando Ud. saque con la manga 
un pez muerto Ó enfermo, de un 
acuaitio, sumerja el instrumento 
usado en agua hirviendo ó en una 
solución de permanganato que pue- 
de tener preparada en un frasco 
de vidrio de boca ancha, cuidando 
luego de enjuagar el instrumento 
desinfectado en agua corriente. 


CORREO: 


Sr. F. Guberta: 

Asi como un exceso de sol pro- 
duce: abundantes alvas verdes, la 
falta de ése origina esas manchas 
oscuras que también son algas, pe- 
la ería de ninguna de las dos. Pa- 
ra lograr lo que Ud. quiere tiene 
que hacer ensayos de colocación 
de su acuario hasta lograr un punto 
intermedio de luz que no fomente 
la ería de nineura de las dos. Pa- 
ra las primeras puede colocar uno 
ó dos peces de los llamados yulgar- 
mente “Limpia vidrios”? (Otho- 
eimnelus arnoldi). 

Sr. A. S Gómez: 

Agradezco su carta y trataré en 
lo posible de acceder a su pedido. 

Club Ictiológico Argentino, y el 
Acuario como comercio- Mantengo 
mi ofrecimiento de facilitar infor- 
mes a quien lo solicite, La corres- 
pondencia debe ser dirigida a 
HOBBY, sección “Peces y Acua- 
rios?”?. 
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Indice General del Primer Volumen de HOBBY 


(La columna que queda en blanco está destinada para que el coleccionista coloque en ella la numeración 
correlativa de páginas que dará a su tomo) 


| e Ss 
Núm. Pág. Pág. Núm. Pág. Pág. 
AVIACION Original modelo de o chi- 
Un modelito de planeador Grunau nesca Se elel: 
“Baby”, que vuela, fácil de construir 3-36 Lámpara de. mesa calada en a. 4 8 
Modelito simple de aeroiplano pro- Dos lindos proyectos para calado en 
l pulsor, para principiantes . -. 2 madera E e AS 5 7 
| Modelo en escala de planeador “Cóndor” 6 12 El caballero pirata. A 5 33 
p Con todo éxito se realizó el concurso Una elegante pulsera para señorita 
] de modelitos de aviación .. .. -- 8 S CAE NA e AS VEZ 
Porta-libros calado en madera con 
CAMPING Y HOBBYS AL AIRE LIBRE o o o 
Elegante y práctico masitero calado 
Pequeñas embarcaciones para el verano AS en madera .. 10 9 
La práctica del camping como “hob- Araña de cuatro luces adas en “ma- 
ll ano IS 5 55 o dera... .-. 11 25 
Novedoso yateh terrestre con aparejo Cuatro proyectos. para OS en mes 
canoa... 6 8 coma dera ae Ae 
Diversiones para el COS Globos y 
cometas : AD 
La práctica del camping. como hobby DECORACIÓN 
al aire libre (2a, parte) . .. - GESTO z E 
Construcción de una pe canoa Lámpara y radio combinados E 
AS . 7 24 Candelabros de madera dE 2 6 
Mi La práctica del camping “como hobby E O > cortinas | a o 
IN - aire libre (continuación) .. 7 LA a ES ESE 2 33 
Cómo se teje una red para peca a OS rabajitos con el cortaplumas 
i A o E Siluetas en cobre .. .. A 
. : Novedoso y llamativo cenicero de do= S 
| CARPINTERIA pr 2 4l 
Candelabro para Hinodn de los co- 
Artículos para la casa y el hogar lonial .. 243 
Un juego de jardín bonito y económico PO El repujado en metal al Sans de 
Práctico aparato, de fácil construc- todos S ei 
ción, que elimina las molestias del Cómo hacer pantallas para. lámparas SReliS: 
devanado-de madejas de lana .. . 2 26 Soporte para libros de metal en for- 
Una bonita lámpara de velador para el ma de barco Viking . 3 32 
cuarto de los chicos .. DOE Lámpara de mesa calada en e 4 8 
p Duérmase con música .. .. 3 9 La silueta en madera como elemento 
¡ Artística veleta para la casa de campo SO decorativo .. -. 4 28 
: Carpetita de madera come posa fuentes 3 28 Decoraciones con os a en 
h Construcción de una heladera econó- películas viejas a 
mica de refrigeración perfecta. .. 4 15 Moderno soporte para libros, de=metal-b- 30 
Construcción de lámparas artísticas Candelabro y pieza central de cobre .. DASH 
para el jardín .. . AA Moderna lámpara de mesa (ae! 
' Un seneillo aparato para e tos AOS Procedimiento para hacer Seras de 
l Un seneillo asador para e cal salpicado s OOO 
j sero LS Cómo transformar un vulgar desperta= 
Perchas para el cuarto de los niños 6 48 dor en moderno reloj de adorno -.- 6 55 
lo Interesante y a hamaca para el Siluetas decorativas pintadas sobre 
Ú Tarda > A AS ESE20 eristal .. E 7 7 
Ja Como se construye. una silla de viaje Do) La lámpara “le dios resulta un 
! Una utilísima carretilla para el pe- bonito elemento decorativo TT. 12 
Ñ queno jar dí A Lámpara de mesa, novedosa y ica LISO 
ll Para regalar a la mamá... -- -> 9 26 Cenicero de metal en forma de barco 
| Estante chipendale .. IS Viking TES Ss 36 
Una interesante canastilla de labores 11 3 Artísticos sa con O RS 9 23 
Un costurero fácil de construir .. . 11 15 Cigarrera de mesa AUTO mratica. ds 9 24 
Estante para lustrar calzado y Cajón Una pantalla original en silueta de 
para cepillo .. .- PA A ASS ballenero americano .. S 9 29 
Cómo hacer bandejas. a e pote Procedimiento para aer pantallas 
decoradas con el sistema de asperjado 9 30 
CALADO S La decoración por medio de moldes . 9 0 
Candelabro de madera .. .. .. .> 9 44 
Algunas indicaciones útiles para los Elegante corta-papel veneciano. : 9 45 
principiantes y aficionados en Se- , Un aljibe antiguo para adornar el 
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Núm. 
Un sencillo soporte para cortina .. 10 
Moderno artefacto eléctrico 10 
Retratos de sombra al 
Algo más sobre los trabajos de re- 

pujado en metales A AA E 

Una lección elemental sobre el tallado 
moderno A da ARE |. 
Lámpara esquinero para luz indirecta 11 
Lámpara con estante para libros ¿Lal 
Linterna medioeval ; 12 
LUSTRE Y PINTURA 
Indicaciones útiles para terminar pe- 
queños muebles y adornos con lacas 

y esmaltes A 4 
Cómoda muñeca Para lustre al alcance 

de todos A O a 
Indicaciones prácticas para el lustre 

y barnizado de trabajos caseros 8 

MUEBLES 

Un bar biblioteca Interesante dl 
Un mueble fácil de hacer A 1 
Una mesa práctica Ss encia T 
Mueblecito bara libros y papeles 2 
Mesita para el living-room E 2 
Asiento y caja de herramientas com- 

Dado RS 2 
DiVÍvLieta para el cuarto de los chicos 4 
Novedoso porta-libros extensible 4 
Estante para libros, desmontable . 5 
Pequeño pupitre para O o 5 
Modelo de mueble apto para diferen- 

: tes aplicaciones .. ... A 5 
Escritorio Secretaire e E 5 
Novedoso armario para Cristalería Bar 5 
Elegante cenicero hecbo con carreteles 

de hilo de coser A 6 
Un elegante reloj para escritorio o 
repisa de chimenea A 6 
Elegante combinación de biblioteca es- 
critorio A Y 
Algo utilísimo para los enfermos eE 
Cómo disimular un banco de trabajo 
casero en el comedor o living-room 8 
Moderna cuna para el Debe 8 
Mesa para dibujo y pintura Ez OS S 
Manera fácil de construir una mesita 
moderna A 9 
Mesita de emergencia para sillón '9 
Caja para teléfono .. .. O 9 
Repisa portátil para libros .. os 10) 
Pequeño armario para el cuarto de 
baño E 10 
Estante Chipendale A) 
Cómodo guardarropa de construcción 
económica EE A A UN) 
Mesita para la radio y estante biblio. 
teca a IT E 11 
Mesa plegable para múltiples usos 11 
Cómo hacer bandejas 11 


VARIOS 


Sugestiones bara la construcción de un 
banco de trabajo para el taller casero 
Para enchapar los costados de mesitas 
semi-circulares AA 
Cómo se deben usar los serruchos 
Nido para pájaros 


2) 


4 


3 


41 


48 


Pág. 


Núm. 
El estampado en madera RA 4 
Algunos secretos y recetas prácticas 
sobre madera .. OS 4 
Cómo preparar madera semejante a la 
que los japoneses llaman SEE 4 
Construcción de una pajarera ER 15) 
Entrenador casero para jugadores de 
tennis OS 5 
Una jaula para pájaros E Eds 6 
La mesa de trabajo para el aficionado 6 
Clases y usos de los formones y €es- 
copios AS 6 
Construcción de un entrenador ease- 
ro para remo O OS CIONES El 
El estampado en madera es una Ope- 
ración sencilla ... AOS 7 
Una eficaz trampera para pájaros 7 
Cómo se construye un palomar senci- 
lo y económico OS Y: 
Moderna casilla para perros OS “e 
Procedimiento simple para doblar 
maderas delgadas. . E se 
Procedimientos fáciles para encorvar 
madera A LIA E E 8 
Consideraciones prácticas sobre cola 
y encolado ASA 8 
Comedero para pájaros o 8 
Ensambladuras, para el carpintero 
aficionado A 9 
Una lección práctica sobre enchapado 
CA o a O NEO 
Recipiente para desperdicios con tapa 
automática A E. Al 
Un palomar de pared para el jardín 
OECASAAA CACA A 
Vitrina para coleccionistas de insectos 2 
ELECERICIDAD 
Ideas prácticas de electricidad elemental 1 
Curso completo de electricidad 1 
Cómo funciona un motor eléctrico 1 
Construcción de un señalador Morse j 
para practicar PEO 2 
Curso completo de electricidad (con- 
tinuación ) A e 2 
Un motorcito eléctrico construído con 
rezagos .. .. E 3 
El acumulador del automóvil, revisa 
ción y cuidado .. CIA A 3 
Curso completo de electricidad (con-. 
tinuación ) A O 3 
Curso completo de electricidad (con. 
tinuación) A 4 
Corriente eléctrica gratis para el campo 5 
La luz del pasillo a 5 
Curso completo de electricidad (con- 
tinuación) a O E) 
Teléfonos caseros construídos con viejo 
material de radio A TI Ñ 
Curso completo de electricidad (con- 
tinuación) E A 7 
Encendedor eléctrico de cigarrillos .. q 
Experimentos con electricidad. Mé- 
todos para producir corriente RS 8 
Curso completo de electricidad (con= 
tinuación) Se 8 
Encendedor eléctrico para gas .. . 9 
Un sencillo encendedor eléctrico para 
la cocina A RS O 9 
Telégrafo casero para practicar Morse. 9 
Una ruleta eléctrica eN) 
Cómo:se construye un soldador eléctrico 10 
Moderno artefacto eléctrico 10 


26 


62 


Experimentos con electricidad 

Experimentos con electricidad 

Cómo saber dónde está cortado 1 un can 
ble E 

Cómo se ia y construye un “irans- 
formador .. 


ENCUADERNACION 


Cómo se encuadernan libros y revistas 
Encuaderne sus libros y revistas. 


(la: parte) A A 
Encuaderne sus libros y revistas. 
(2a. parte) A 
Encuaderne sus libros y revistas. 
(3a. parte) 


Encuaderne sus libros y revistas. 
(última parte) 


ESPECIALIDADES 


Incrustaciones en madera imitando 
plata ESE : 

Trabajando con “asta ; 

Cómo se coleccionan eos insec= 
tos y mariposas -. 

El repujado en metal al alcance de 
todos 

Cómo sacar din. + provecho con 
el pirograbado .. 

El grabado en or (o) ita Das 
ra imprimir : 

Sugestiones para aa aos 
rústicos de piedra en el jardín 
Procedimiento para hacer y o 
espejos. .. E 

Cómo se hacen “Hores de al 

Grabados en madera O linoleum para 
imprimir (2a. parte) e 

Coleccione Vd. mariposas . A 

De cómo cultivar flores en las OR 

Objetos de cobre labrado a martillo . 

Mimeógrafo de construcción casera 

El estampado en madera es una oOpe- 
ración sencilla .. 

Drosograbado O y Dnosoertía” 

Un mimeógrafo práctico. + 

Procedimiento casero para E 7 
modelar en yeso . 

Cómo se hace un sello de: el 

Cómo se coleccionan insectos 

El hectógrafo o imprenta casera 

El arte de trabajar metales Mmarti- 
llados ES E 

Artísticos trabajos con el EStenio 

El batikx E 

Instalación de un Formicariumn. para 
estudiar la interesante vida de las 
hormigas -.- o. 

Cómo hacer Artísticos aragos con 
huesos .....+- 50 

Cómo se ra A oquetas de tennis 

Manera de construir un estarcidor 
sencillo . . 

Algo más sobre os "trabajos de a 
jado en metal ... 

Una lección elemental “sobre "tallado 
moderno : ARO 


FILATELIA 


Curiosidades filatélicas 

Cómo iniciar una colección 
Emisiones recientes A 

Las locomotoras en las estampillas 


Núm. Pág. 
OA 
SES] 
dl deal 
ti De 

SS 
6 41 
TDS 
8 54 
10 53 
15 10) 
2 48 
2 49 
3 14 
ESO 
Alis 
AO 
SAL 
5 13 
6 20 
6 24 
BEE 
O 
6 47 
7 22 
IESO 
8 9 
SEO 
Sail 
8 45 
de 
9 10 
9 23 
9 61 
10 21 
10 23 
10 25 
10 39 
11 35 
11 39 
ASI 
LS 
Sor 
4 49 
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Núm. Pág. 

Los barcos en las estampilas 50d 
La abdicación de Eduardo VIII y la 

filatelia .. . E 6 61 

Los aviones en Tes oa EE 7 47 

Los grandes escritores en la filatelia. SSI 


Los sellos conmemorativos de la co- 
ronación de Jorge VI de Inglaterra 9-58 

Cómo aprovechar mejor las A OO 
leunas emisiones nuevas . +. lab 

Origen del Correo en Inglaterra a ASS 


FISICA Y QUIMICA 


Equipando el pequeño lx ¿boratorio casero 


Lámpara de laboratorio económica. 4 40 
Una vitrina de pared para útiles, del 
pequeño laboratorio químico .. g 16 
Construcción de e para cel 1a- 
boratono => 9 59 
Cómo construir un pequeño alambique 
experimental . .. 10 6 
Construcción de aparatos para el lo 
boratorio .. ps DES 
Proyecto de aa. de. precisión A 
Fórmulas y Tetetas .. e. +. +2? 12 9 


Física y Química recreativa 


Algunos experimentos de interés re- 


creativo e instructivos. A To 1-44 
Algo sobre metales .. OS 2216 
Un sencillo equipo de galvanoplastía, 

de construcción casera .. - DS 
Un interesante A, de ne 

ca SR PESE 
Algo sobre “ácidos. 4 38 
El ariete hidráulico OASIS 
Barómetros Caseros .. .. o. meo cet 7 5 
La tuente de Heron eE 71 26 
Juguetes y trucos eléctricos 7 40 
Un telégrafo casero -. AS SBS, 
Experimentos con ade Méto- 

dos pa producir corriente eléc- 

trica E EAS g 41 

La na hidráulica 3 8 4£ 
Construcción de un e mÓmetoa 9 8 
El sifón .-. E 939 
Construcción de un neliógrafo. Seno 9 46 
Telégrafo casero . Se a 9 52 
Experimentos con electricidad 10 41 


Experimentos con electricidad .. -- ARS 
Construeción de un telescopio 


IDEAS PARA GANAR DINERO 


Iniciando una pequeña industria con 

veinte pesos .. AS 
Atrayendo la cia del ICO Ha 

cia las vidrieras y escaparates me- 

diante un mecanismo denominado 


de “movimiento perpetuo” EN 
Diversas fórmulas de lustre 8 38 
Líquido para limpiar metales 9 57 
Pasta blanca para pegar IES:S 
La fabricación de jabones .. 12 bd 

FOTOGRAFIA 

La fotografía en relieve .. LES 
Fácil reproducción de mapas, “planos, 

dibujos al ferroprisiato. .. .. .+. ZAS 
Cómo mejorar los negativos e 3239 
Tela metálica difusora para cas 

fotográficas ..- 3 40 


Es fácil revelar es 7 “películas 
fotográficas Y obtener buenas Co- 
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pias en la casa del de a con 
poco dinero A 

Cómo ampliar fotografías e 

Algo más sobre [ampliaciones 

Cómo fotografiar animales 

Cómo construir un trípode para la 
cámara fotográfica A z 

Clisés de zine 


INVENTOS E INVENTORES 


Tomás Alva Edison. Un hermoso 
ejemplo para los jóvenes 8 

Un notable invento argentino que está 
causando sensación en el extranjero 

Inventos que hacen falta .. 

Un fonógrafo reemplaza las inscrip- 
ciones explicativas de los Museos. 

Jaime Watt. Todo un drama de abne- 
sación y sacrificio fué su vida .. 

Benjamín Franklin; su dinámica vida 
al servicio de la ciencia y de la 
Patria A > SS 

Samuel Morse; da llena de amar- 
—guras fué la del inventor del telé- 
“grafo 

Jorge Stephenson; analfabeto. a lOs 17 
años, llegó a asombrar al mundo 
con su ingenio . A ERRADA 

Roberto Fulton; jamás los fracasos 
desanimaron al inventor del buque 
a vapor A TEA 

Guillermo Marconi; su genio hizo 
posible la maravilla de la radio 


- Niepce y Daguerre, asocian sus ideas 


para inventar la fotografía ; 
Los hermanos Montgolfier, invento- 
res de la aerostación .. 


JUGUETERIA 


La acróbata .. .. 

Casa de muñecas hecha sin “ensam- 
bladuras E 

El perrito de circo .. .. 

Linterna de proyección de oro 
ción casera 

Novedosa aplicación “del molino a “viento 

La perinola voladora a E 

El mono saltarín 


- Linterna de proyección Dana postales 


y diapositivos , 
Modelitos de aviones Hechos en pal 
Cómo construir un original juego de 
ajedrez .. 3 
Construcción del Cabildo a 


Una ruleta eléctrica 


El pato caminador .. .. ++ 
Juguetes de madera 


MECANICA 


El metal monel .. EAS 

Ideas para los mecánicos .. A 

Una pequeña turbina a vapor muy 
fácil de construir 

Construcción. de un equipo casero de 
pintura a soplete $ 

Adaptando un distribuidor a Un mo- 
tor de motocicleta 

Algunas indicaciones prácticas “sobre 
soldadura de metales E 

Construcción de un motorcito a vapor 

Timbre de alarma para un tanque de 
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MICROSCOPIA 
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un pequeño microscopio E 1 
El vello de las plantas 2 
El microscopio para el aficionado eS 
un valioso instrumento de investi- 
gación científica .. 5 
Microscopía y microtécnica. z 4 
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Cuando no se usa .. 10 
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Ideas para todos .. .«. -- .+ 
Construcción de un aparato para Col-= 
tar ángulos EN: + z 


PECES Y ACUARIOS 


Hermoso acuario pecera de adorno, 
fácil de construir y sumamente hba- 
rato A iS LO e 

Ideas para construir un acuario in- 
terior a RO MO 

Construcción de un acuario pecera .. 

Tecnicismo de la Piscicultura 

Bettas. Los peleadores de la India 

Maerópodos. Los peces del Paraíso. 

Pseudocorynopoma Doriae Perugia y e 
acuario como negocio .. .. .. :: 

Crianza de peces 


RADIOTELEFONIA 


Cómo construir un excelente receptor 
superheterodino por sólo 30 pesos. 
Radio y lámpara, combinados s 
Un receptor soperheterodino de cua- 
tro válvulas por sólo 30 pesos .. .- 
El “Hobby N.o 2” de onda larga, de 
de pilas y batería... .. 2. 0> 
El “Hobby N.o 3”, ondas cortas y lar- 
-— gas, ambas corrientes .. -. +. +: 
El “Hobby N.o 4”. Amplificador para 
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A O E 
Un sencillo receptor a galena del tipo 
inducción .. IR A SO 
El “Hobby N.o 5”. Receptor de dos 
válvulas a pila y batertas es 
El “Hobby N.o 6”. Un adaptador pa- 
ra ondas cortas y para ambas Co= 
rrientes A IE AS 
Un amplificador portátil de pilas y ba- 
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1 26 Construcción de un pequeño-yatch A 
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EST Novedoso yacht terrestre con aparejo 
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Cómo construir un lindo modelito con 
aparejo de sloop “El Gaviota”. 
B- 59 (4a parte) A AS NA 7 14 
Yachting miniatura. La construcción 
6 54 del casco (5.4 parte) .. .. .... 9 49 
Yachting miniatura. Arboladura, ve- 
ESO lámen y accesorios. (6.8 parte) . 10. 18 
Él Yachting miniatura. Dispositivos au- 
tomáticos de timonear. (7.a parte) AA 
Ss 47 —Yachting Miniatura — Goletas de 


Regata (8.4 Parte) ..-..... :* O 


MICROSCOPIA 


(Continuación) 


lla erizada de cristales de oxalato 
de cUlcio. 


La figura 3 representa a un 
esporangio que ha llegado a su 
erado de madurez y que. abrién- 
dose (dehiscencia), deja escapar 
a las esporas. 


En el próximo número de 
HOBBY daré los detalles sobre 
otras formaciones de este hongo, 
y. si el espacio me lo permite, 
trataré otro hongo, el Piloholus 
erystallinus, que es sumamente 
interesante (ya que su cultivo es 
también fácil) por una experien- 
cia de fototropismo muy original 
que nos permite ejecutar. 


FILATELIA 


(Continuación) 


propiamente dichos, sino también 
de su propio bolsillo. 

“Los coches correos se hicieron 
famosos con el correr del tiem- 
po, transportando no solo corres- 
pondencia sino también pasajeros. 
Los aurigas y guardas llegaron a 
hacerse personajes conocidos, y 
hasta famosos. Los últimos llevaban 
un par de trabucos al cinto, y por 
supuesto su cornetín. Los prime- 
ros, para defenderse de los ban- 
doleros. el segundo para anunciar 
su aproximación a las puertas de 
peaje, y en general, para pedir 
camino libre. En mal tiempo, via- 
jar como pasajeros en estas dili- 
gencias no era cosa agradable, y 
en épocas de grandes nevadas, se 
daba a veces el caso de que alovien 
se muriera de frío. 


El advenimiento de los ferroca- 
rriles a vapor imprimió un 1m- 
pulso formidable a los correos de 
todos los países. y puede decirse 
que desde entonces el transporte: 
de la correspondencia ha podido 
efectuarse con seguridad y a tarl- 
fas razonables, pues antiguamen- 
te, enviar una carta por posta 0 
diligencia costaba diez, veinte, y 
aun cincuenta o cien veces más 
que ahora. 

Suecia ha emitido recientemente 
un juego de timbres postales que 
ilustran algunos aspectos dela his- 
toria del correo que acabamos de 
describir. Reproducimos aquí cua- 
tro estampillas de las menor valor, 
que representarán una interesante 
adquisición para la colección de 
cualquier aficionado. Esperamos 
tener oportunidad de referirnos a 
las otras estampillas de esta Se- 
rie más adelante. 
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MICROSCOPIOS 


PARA AFICIONADOS Y ESCOLARES 


Verdaderos Instrumentos Científicos 
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Modelo “Junior”, de 
150 aumentos, con dos 
preparados y dos crista- 
les porta-objetos, 


$ 4.50 (flete gratis) 


El mismo, con equipo 
en caja de 17 piezas, 


$ 5.90 (tlete gratis) 


Modelo “Master”, con 
tres lentes a revólver - 
150, 300 y 600 aumen- 
tos, con dos preparados 
y dos  porta- objetos, 


$ 25.— (flete gratis) 


Modelo “Amateur”, de 
250 aumentos, dos pre- 
parados. y dos porta= + 
objetos, 


$ 19.59 (flete gratis) 


K 
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EQUIPO “HOBBY” 
para preparaciones mi- 
croscónicas. cinco solu- 
ciones y folleto: 
Vegetales . . S 3.90 
Animales . . . S 6.90 
Adic. por flete, $ 0.50 


- MICROTOMO 


de  “Ranvier”, para 
efectuar cortes micros. 


cópicos. Equipado con 
cuchilla, médula de 
saúco e instrucciones, 


$ 6.50 (flete $ 0.50) 


Cristales Porta y 
Cubre Objetos 


La docena de 
juegos, $ 1.— 
. (flete $ 0.30) 


« OASUOBOSOOrCODADOOOIOLNOUAO COD rOnNENDOLO Ras 


A quien lo solicite, enviamos lista de preparaciones microscópicas, que tenemos en venta 
al precio de $ 0.50 cada una 
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Para los países americanos no hay alteración Pedidos a: 
cuela, debiendo calcularse $ 10.— argen- S 
finos nor $ 3.— dólares americanos. — Gas- REVISTA HOBBY E 
tos de exportación, $ 2.— por paquete ALSINA 2758 BUENOS AIRES E 
o ____—____—_—_—— A Al - 
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E i i l ital: SORA Distribuidores en el Interior y Exterior: 
O RAFAEL LASALVIA A Dep, EDITORIAL PAN AMERICA 
INbEJ Perú 677 - Buenos Aires 
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ORIO 


Una notable y atractiva distracción , 


para grandes y chicos! A 


El Laboratorio O1imico “BIN = BEN”, es un interesante equipo completo, 
que permite realizar 70 experimentos cienúficos d= gran sugestión y utilidad 
para los aficionados y estudiantes. Consta de 14 drogas diferentes, papel 
tornasol, probetas y un valioso folleto explicativo. 
«Entre las interesantes experiencias rea- 
lizables con el equipo, figuran: prepa- 
ración de amoniaco, almidón, gas de 
alumbrado, nitrógeno, nattalina liquida 
y colorantes. En el capítulo de Química 
Industrial Casera, se enseña a revisar, 
café, manteca, leche, miel, etc. 


NOVEDOSO - UTIL - INSTRUCTIVO 


Y NO OFRECE NINGUN PELIGRO 


Fabricado por la BIN BEN CORPORATION + 
y distribuido por CERA. A 
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PRECIO del equipo completo $ E 
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REVISTA HOBBY ALSINA 758 - Buenos Aires - 
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